
 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

 

Алюра LED 

 
Дизайнер : Michel Tortel 

 

 
  

 

Декоративне освітлення з поєднанням 
комфорту та ефективності 

Світильник Алюра LED поєднує в собі ефективність, 
естетику і візуальний комфорт. Завдяки позачасовій 
елегантності та високій ефективності фотометрії, цей 
світильник є чудовим інструментом для освітлення центрів 
міст, площ, велосипедних доріжок, житлових кварталів та 
паркінгів. Алюра LED зі смугастим полікарбонатним 
розсіювачем створює теплу атмосферу, генеруючи 
водночас значну економію енергії. Таким чином безпека 
та комфорт у громадському просторі забезпечуються 
найбільш сталим чином. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ВУЛИЦІ МІСТ ТА 

ЖИТЛОВІ 
КВАРТАЛИ 

 
МОСТИ 

 
ВЕЛО- ТА 

ПІШОХІДНІ 
ДОРІЖКИ 

 
ЗАЛІЗНИЧНІ 
СТАНЦІЇ ТА 

МЕТРО 

 
АВТОСТОЯНКИ 

 
ПЛОЩІ ТА 

ПІШОХІДНІ ЗОНИ 
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Концепція 

Алюра LED складається з високоякісних матеріалів, придатних до вторинної переробки. 
Основа світильника, кришка, заглушка і кронштейни відлиті з алюмінію під тиском. 
Розсіювач доступний у двох версіях: прозорий або смугастий, виготовлений з ПММА чи 
полікарбонату, стійкого до УФ-випромінювання.  

Алюра LED спроектована з використанням найсучасніших технологій за концепцією 
FutureProof: оптичний блок та блок управління можна замінити у будь-який час, щоб 
скористатися перевагами майбутніх технологічних розробок. Оснащений оптичним блоком 
LensoFlex®2, світильник Алюра LED може комплектуватися від 16 до 48 світлодіодами для 
забезпечення симетричного чи асиметричного розподілу світла.  

Алюра LED передбачає вінцеве кріплення на закінчення опори Ø60мм 6-ма гвинтами M6 або 
2M8 з відповідною базовою секцією. 

 

Типи застосувань 
• ВУЛИЦІ МІСТ ТА ЖИТЛОВІ КВАРТАЛИ 

• МОСТИ 

• ВЕЛО- ТА ПІШОХІДНІ ДОРІЖКИ 

• ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА МЕТРО 

• АВТОСТОЯНКИ 

• ПЛОЩІ ТА ПІШОХІДНІ ЗОНИ 

 

Ключові переваги 
• Низьке енергоспоживання 

• Елегантний дизайн для установки на 
малих висотах 

• Візуальний комфорт 

• Міцні конструкційні матеріали 

 

  

 

 
Алюра LED має різні версії розсіювача. 
  

 
Алюра LED пропонується з широким 
діапазоном можливих оптик LensoFlex®2. 
  

 
Світильник поставляється з виведеним 
кабелем, що спрощує установку. 
  

 
Алюра LED передбачає кріплення на опору 
Ø60мм. 
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 LensoFlex®2 

Концепція LensoFlex®2 побудована за принципом додавання 
світлорозподілу. Кожен LED у поєднанні з визначеною PMMA-
лінзою генерує певну частку загального світлопотоку 
світильника. Кількість LED та робочий струм світильника 
визначають рівень інтенсивності світлового потоку. 

Система LensoFlex®2 включає захисне скло, що герметизує 
світлодіоди та лінзи у корпусі світильника. 

 

 

  
 

 Контроль заднього світла 

Оптичний блок LensoFlex®2 може комплектуватися системою 
контролю заднього світла (малюнок B). Ця додаткова опція 
мінімізує світловий потік, розсіяний позаду світильника, щоб 
уникнути нав'язливого освітлення будинків. 

 

 

A. Без обмеження заднього світла | B. Контроль заднього світла 
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 Користувацький профіль дімування 

Інтелектуальні драйвери світильників можна запрограмувати 
на заводі з використанням складних профілів дімування: до 5 
комбінацій часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не 
потребує додаткової проводки. 

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання 
необхідних рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі. 

 

 

A. Світлопотік | B. Час 
 

 PIR датчик: виявлення руху 

У місцях з невеликою нічною активністю, рівень освітлення 
можна зменшити до мінімуму більшу частину часу. 
Використання пасивних інфрачервоних датчиків (PIR) дозволяє 
підвищити рівень освітлення у разі виявленні пішоходу чи 
транспортного засобу.  

Кожен світильник можна налаштувати індивідуально за 
кількома параметрами, такими як: мінімальний та 
максимальний світловий потік, час реагування, тривалість 
періоду вмикання/вимикання. PIR датчики можуть бути 
використані в автономній та взаємодіючій мережах освітлення. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рекомендована висота 
установки 

3m до 5m | 10' до 16' 

FutureProof Проста заміна оптичного блоку 
та блоку управління на місці 
установки 

Наявність драйвера Так 

CE маркування Так 

Сертифікація ENEC Так 

Сертифікація ETL/UL Так 

Відповідність ROHS Так 

Закон Франції від 27 грудня 
2018 року - відповідність 
типам застосувань 

b, c, d, f, g 

Випробування за 
стандартом 

LM 79-08 (всі заміри проведено 
в лабораторії, акредитованій за 
ISO17025) 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика PMMA 

Розсіювач Полікарбонат 

Покриття Поліефірне порошкове 
покриття 

Стандартні кольори AKZO сірий 900 матований 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 10 

Стійкість до вібрації Відповідає IEC 68-2-6 (0.5G) зі 
змінами 

Доступ для технічного 
обслуговування 

Прямий доступ до блоку 
управління шляхом 
відкручування гвинтів на кришці 
світильника 

· Інші кольори RAL та AKZO під замовлення 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Діапазон робочих 
температур (Ta) 

від -30°C до +50°C / від -22°F до 
122°F 

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас електробезпеки Class I EU, Class II EU 

Номінальна напруга 120-277В – 50-60Гц 
220-240В – 50-60Гц 

Коефіцієнт потужності 
(при повному 
навантаженні) 

0.9 

Захист від перенапруги 
(кВ) 

10 
20 

Електромагнітна 
сумісність (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 
61000-4-5 / EN 61547 

Протоколи керування 1-10В, DALI 

Можливості керування AmpDim, Дуальна потужність, 
Користувацький профіль 
дімування, Дистанційне керування 

Варіанти роз'ємів NEMA 7-контактний (як опція) 

Системи керування Оулет Nightshift 
Оулет IoT 

Датчик PIR (як опція) 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна температура 
LED 

2200K (Теплий білий 822) 
2700K (Теплий білий 727) 
3000K (Теплий білий 730) 
3000K (Теплий білий 830) 
4000K (Нейтральний білий 740) 

Індекс кольоропередачі 
(CRI) 

>80 (Теплий білий 822) 
>70 (Теплий білий 727) 
>70 (Теплий білий 730) 
>80 (Теплий білий 830) 
>70 (Нейтральний білий 740) 

Коефіцієнт виходу світла 
вгору (ULOR) 

<5% 

· ULOR може відрізнятися залежно від конфігурації. Будь ласка, 
проконсультуйтеся з нами. 

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі виконання 100 000 год. - L90 
 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - Квітень 2020. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. Алюра LED | 6 

Алюра LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм | inch) 695x456x695 | 27.4x18.0x27.4 

Вага (кг | lbs) 15 | 33.0 

Аеродинамічний опір (CxS) 0.12 

Можливі варіанти кріплень Вінцеве насадне кріплення – Ø60мм 
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Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

727 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

730 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

822 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

830 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Нейтральний 

білий 740 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 

Світильник Кількість 
LED 

Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

A
LU

R
A

 L
E

D
 

16 200 800 900 900 1100 600 700 800 900 900 1100 11 11 100 
  

16 300 1100 1400 1200 1500 900 1100 1100 1400 1300 1600 15.8 15.8 101 
  

16 400 1400 1700 1600 1900 1100 1400 1400 1700 1600 2000 20.7 20.7 97 
  

16 500 1700 2000 1900 2300 1300 1600 1700 2000 1900 2300 25.7 25.7 89 
  

16 600 1900 2300 2100 2600 1500 1800 1900 2300 2200 2600 30.8 30.8 84 
  

16 700 2000 2500 2300 2800 1600 2000 2000 2500 2400 2900 36.2 36.2 80 
  

24 200 1200 1400 1300 1600 900 1100 1200 1400 1400 1700 16 16 106 
  

24 300 1700 2100 1900 2300 1300 1600 1700 2100 2000 2400 23.1 23.1 104 
  

24 400 2100 2600 2400 2900 1700 2100 2100 2600 2500 3000 30.4 30.4 99 
  

24 500 2500 3100 2800 3400 2000 2400 2500 3100 2900 3500 38.1 38.1 92 
  

24 590 2800 3400 3100 3800 2200 2700 2800 3400 3200 3900 44.5 44.5 88 
  

24 600 2800 3500 3200 3900 2200 2700 2800 3500 3300 4000 47.5 47.5 84 
  

24 700 3100 3700 3400 4200 2400 3000 3100 3700 3600 4300 55.5 55.5 77 
  

32 200 1600 1900 1800 2200 1300 1500 1600 1900 1800 2200 21.4 21.4 103 
  

32 300 2300 2800 2500 3100 1800 2200 2300 2800 2600 3200 30.9 30.9 104 
  

32 400 2900 3500 3200 3900 2300 2800 2900 3500 3300 4000 41 41 98 
  

32 450 3100 3800 3500 4300 2500 3000 3100 3800 3600 4400 46 46 96 
  

32 500 3400 4100 3800 4600 2700 3300 3400 4100 3900 4700 51.5 51.5 91 
  

48 200 2400 2900 2700 3300 1900 2300 2400 2900 2800 3400 30.6 30.6 111 
  

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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5068 AS 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 AS 
 
 

 

 
 

5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 AS 
 
 

 

 

 
5102 AS 
 
 

 

 
 

5102 AS LF 
 
 

 

 

 
5102 SY 
 
 

 

 

 
5102 SY LF 
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5103 AS 
 
 

 

 

 
5103 SY 
 
 

 

 

 
5112 AS 
 
 

 

 
 

5117 AS 
 
 

 

 

 
5117 AS LF 
 
 

 

 

 
5117 SY 
 
 

 

 
 

5117 SY LF 
 
 

 

 

 
5118 AS 
 
 

 

 

 
5118 AS LF 
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5118 SY 
 
 

 

 

 
5118 SY LF 
 
 

 

 

 
5119 AS 
 
 

 

 
 

5119 SY 
 
 

 

 

 
5120 AS 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 
 

5121 AS 
 
 

 

 

 
5121 AS LF 
 
 

 

 

 
5121 SY 
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5121 SY LF 
 
 

 

 

 
5138 AS LF 
 
 

 

 

 
5138 SY LF 
 
 

 

 
   

 


