
ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

ІНДУБЕЙ GEN3

Нові стандарти висотного освітлення

Шредер пропонує 3-є покоління світильника ІНДУБЕЙ для 
освітлення промислових об'єктів за мінімальну сукупну 
вартість володіння.

Більш ефективний, легкий, універсальний, з можливістю 
керування, розроблений для потреб конкретних галузей 
(металургія, автомобілебудування, харчова 
промисловість...), він пропонує  найкраще з усіх існуючих 
сьогодні рішень для висотних застосувань. Цей світильник 
перевершує всі інші завдяки відмінній здатності 
заощаджувати енергію та забезпечити високу 
світловіддачу у довгостроковій перспективі. 

Промисловий світильник ІНДУБЕЙ GEN3 має різні 
діапазони світлового потоку, різні варіанти світлорозподілу 
і можливості монтажу. Він адаптує освітлення до 
конкретних потреб вашого довкілля, і не тільки зменшує 
обсяг необхідних інвестицій, а й збільшує віддачу, 
забезпечуючи комфортні умови для персоналу та 
обмежуючи енергоспоживання до абсолютно необхідного 
рівня.

Завдяки надійним принципам роботи цього світильника, 
малому накопиченню пилу і відсутності потреби в заміні 
лампи, ІНДУБЕЙ GEN3 зводить до мінімуму витрати на 
сервісне обслуговування.

АВТОСТОЯНКИ ВЕЛИКІ 
ТЕРИТОРІЇ

ПРОМИСЛОВІ 
ЦЕХИ ТА 
СКЛАДИ

СПОРТИВНІ 
СПОРУДИ
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ІНДУБЕЙ GEN3 | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Концепція

ІНДУБЕЙ GEN3 - світлодіодний світильник для установки на великих висотах. ІНДУБЕЙ GEN3 
пропонує ефективне освітлення з швидкою окупністю інвестицій, і є вигідною альтернативою 
світильникам, оснащеним традиційними джерелами світла.

Світильник складається з двох корпусних частин, відлитих під тиском з алюмінію та покритих 
порошковою фарбою.  Розсіювач (зі скла чи полікарбонату) кріпиться до корпусу і 
герметизується ущільнювачем (герметик без силікону). ІНДУБЕЙ GEN3 поставляється з 
гаком для кріплення на підвісний ланцюг (не входить в комплект). Інша можливість кріплення 
- кріплення на ліру - дозволяє точно регулювати кут нахилу світильника на місці установки.

Різні світлові потоки світильника ІНДУБЕЙ GEN3 роблять його ідеальним інструментом  для 
численних застосувань у внутрішньому і зовнішньому освітленні. Доступні три типові оптики: 
кругла 70°, прямокутна 100x40° (обидві з полікарбонатним розсіювачем) і широка 110° (з 
матовим скляним чи полікарбонатним розсіювачем).

Світильники ІНДУБЕЙ GEN3 розроблені для підтримки сталої світловіддачі в суворих умовах 
експлуатації. Відповідно вони мають високу ударостійкість, високий рівень герметичності та 
широкий діапазон робочих температур. Також ця серія світильників включає версію НТ для 
довкілля з дуже високими температурами (до 70°C).

Як опція, ІНДУБЕЙ GEN3 може бути оснащений додатковим акумулятором - INDU 
EMERGENCY PACK. У разі відключення електроенергії, акумулятор підтримує аварійне 
освітлення (500лм) впродовж 3 годин. Ця функція зменшує незручності при відмові 
електромережі і допомагає підтримувати певний рівень активності в приміщенні. Крім того 
ІНДУБЕЙ GEN3 може комплектуватися датчиком руху / денного світла для запуску сценаріїв 
«світло на вимогу».

Типи застосувань
 АВТОСТОЯНКИ

 ВЕЛИКІ ТЕРИТОРІЇ

 ПРОМИСЛОВІ ЦЕХИ ТА СКЛАДИ

 СПОРТИВНІ СПОРУДИ

Ключові переваги
 Заміна HID-світильників потужністю від 
40 Вт до 400 Вт один до одного

 Висока економія електроенергії у 
порівнянні з традиційними 
газорозрядними світильниками

 Функція "світло на вимогу" з датчиком 
виявлення руху (опція)

 Конструкційна міцність

 Аварійне освітлення на батареї 
живлення (опція)

 Високий візуальний комфорт

 Відсутність небезпечних конструкційних 
матеріалів та силікону

 Швидке ROI завдяки тривалому терміну 
служби та мінімальному технічному 
обслуговуванню

 Компактний корпус з ефективним 
тепловідведенням та мінімальним 
накопиченням пилу

 Широкий вибір аксесуарів для кріплення

 Можливість підключення до системи 
керування зовнішнім та внутрішнім 
освітленням

ІНДУБЕЙ GEN3 оснащений градуйованою 
лірою для точного налаштування на місці 
установки.
 

У разі надзвичайних ситуацій опціональний 
додатковий акумулятор ІНДУБЕЙ GEN3 
підтримує аварійне освітлення впродовж 3 
годин.
 

ІНДУБЕЙ GEN3 1 HT пропонує спеціальне 
рішення для дуже високих температур 
експлуатації.
 

ІНДУБЕЙ GEN3 може комплектуватися 
датчиком руху для сценаріїв «світло на 
вимогу».
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ІНДУБЕЙ GEN3 | ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рекомендована 
висота установки

4m до 12m | 13' до 39'

Наявність драйвера Так

CE маркування Так

Сертифікація ENEC Так

Відповідність ROHS Так

TUV випробування 
на удар м'яча

Так

Відповідність IFS 
(їжа та напої) 
редакція 6.1.

Так

Закон Франції від 27 
грудня 2018 року - 
відповідність типам 
застосувань

a, b, c, d, e, f, g

Випробування за 
стандартом

LM 79-08 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025)

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ

Корпус Алюмінієвий

Оптика Полікарбонат

Розсіювач Матове скло
Полікарбонатний (з інтегрованими 
лінзами)

Покриття Поліефірне порошкове покриття

Стандартні кольори RAL 7040 сірий

Ступінь захисту IP 66

Ударостійкість IK 08, IK 10

Відповідність 
нормам безпеки при 
випробуванні на 
удар кулею.

DIN18 032-3:1997-04 відповідно до EN 13 
964, додаток D

· IK може відрізнятися залежно від розміру / конфігурації. Будь ласка, 
проконсультуйтеся з нами.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочих 
температур (Ta)

від -30°C до +50°C / від -22°F до 122°F

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами.
· ІНДУБЕЙ GEN3 1 HT витримує Ta до 70 °C.

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

Клас 
електробезпеки

Class I EU

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні)

0.9

Захист від 
перенапруги (кВ)

2
4
6

Електромагнітна 
сумісність (EMC)

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 
61547:2009, EN 62493:2015

Протоколи 
керування

1-10В, DALI

Датчик Датчик руху (як опція)

Аварійні ситуації Додаткова батарея живлення, як опція

ОПТИЧНИЙ БЛОК

Колірна 
температура LED

4000K (Нейтральний білий 840)
5700K (Холодний білий 857)

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI)

>80 (Нейтральний білий 840)
>80 (Холодний білий 857)

Коефіцієнт виходу 
світла вгору (ULOR)

0%

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C

Всі виконання 65 000 год. - L90
100 000 год. - L85

· Термін служби може відрізнятися в залежності від розміру / конфігурації. 
Будь ласка, проконсультуйтеся з нами.
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ІНДУБЕЙ GEN3 | ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ

AxBxC (мм | inch) INDU BAY GEN3 1 - 330x124x330 | 13.0x4.9x13.0
INDU BAY GEN3 2 - 400x136x400 | 15.7x5.4x15.7
INDU BAY GEN3 1 EM - 330x124x330 | 13.0x4.9x13.0
INDU BAY GEN3 2 EM - 400x136x400 | 15.7x5.4x15.7
INDU BAY GEN3 1 HT - 330x338x330 | 13.0x13.3x13.0

Вага (кг | lbs) INDU BAY GEN3 1 - 4.5 | 9.9
INDU BAY GEN3 2 - 6.8 | 15.0
INDU BAY GEN3 1 EM - 4.5 | 9.9
INDU BAY GEN3 2 EM - 6.8 | 15.0
INDU BAY GEN3 1 HT - 5.6 | 12.3

Можливі варіанти кріплень Гак для підвісу
Кронштейн з можливістю регулювання нахилу
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ІНДУБЕЙ GEN3 | ЕФЕКТИВНІСТЬ

Світлопотік світильника (лм)
Холодний білий 857

Світлопотік світильника (лм)
Нейтральний білий 840 Споживана потужність (Вт)*

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Світильник Кількість LED Струм (мА) Min Max Min Max Min Max До

400 88 15200 16500 15500 16800 115 115 146

IN
D

U
 B

A
Y

 G
E

N
3 

1

464 95 18800 20700 19100 21100 140 140 151

576 104 25800 27900 26300 28400 185 185 154

IN
D

U
 B

A
Y

 G
E

N
3 

2

640 106 29100 31600 29700 32100 210 210 153

IN
D

U
 

B
A

Y
 

G
E

N
3 

1 
E

M 32 44 600 700 600 700 6 6 117

IN
D

U
 

B
A

Y
 

G
E

N
3 

2 
E

M 32 44 600 600 600 600 6 6 100

IN
D

U
 

B
A

Y
 

G
E

N
3 

1 
H

T 400 56 9800 10400 10100 10700 70 70 153

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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ІНДУБЕЙ GEN3 | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

0 Широка оптика 6399 Кругова оптика 6484 Прямокутна оптика


