
ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

ОМНІФЛАД

Дизайнер : AF lighting

Універсальне освітлення громадського і 
професійного простору

Естетичний дизайн світильника ОМНІФЛАД в поєднанні з 
широким вибором типорозміру, оптики та кріплення, 
робить його справді універсальним, а отже ідеальним, 
інструментом для освітлення рекреаційних спортивних зон, 
промислових територій, кампусів, бізнес-парків, 
автостоянок, фасадів будівель і рекламних щитів. 

ОМНІФЛАД – ідеальна альтернатива традиційним 
газорозрядним прожекторам потужністю від 50 до 400 Вт.

АКЦЕНТИ І 
ПІДСВІЧУВАННЯ

МОСТИ ВЕЛО- ТА 
ПІШОХІДНІ 
ДОРІЖКИ

ВЕЛИКІ 
ТЕРИТОРІЇ

ПРОМИСЛОВІ 
ЦЕХИ ТА 
СКЛАДИ

ДОРОГИ ТА 
АВТОМАГІСТРАЛІ

СПОРТИВНІ 
СПОРУДИ
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ОМНІФЛАД | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Концепція

Серія світильників ОМНІфлад поєднує в собі енергоефективність світлодіодної технології з 
ефективністю фотометричних концепцій LensoFlex®2 і BlastFlex™, розроблених Schréder. 
Прожектор складається з двох корпусних частин, відлитих під тиском з алюмінію і 
пофарбованих порошковою фарбою. Скляний розсіювач герметично з’єднаний з передньою 
кришкою. Кріплення на ліру дозволяє точно регулювати нахил на місці установки світильника.

Два типорозміри для різних застосувань: 

ОМНІФЛАД 1 з 16 LED; 

ОМНІФЛАД 3 з 48 та 72 LED. 

Два типорозміри серії ОМНІФЛАД та універсальність оптичних систем роблять світильник 
оптимальним вибором для спортивного освітлення (криті та відкриті рекреаційні майданчики), 
архітектурного (підсвітка фасадів і пам'ятників), паркового (площі, парки, пішохідні зони ...) та 
вуличного освітлення (автостоянки, торгові центри, підземні переходи, промислові зони і т.д.).  

Типи застосувань
 АКЦЕНТИ І ПІДСВІЧУВАННЯ

 МОСТИ

 ВЕЛО- ТА ПІШОХІДНІ ДОРІЖКИ

 ВЕЛИКІ ТЕРИТОРІЇ

 ПРОМИСЛОВІ ЦЕХИ ТА СКЛАДИ

 ДОРОГИ ТА АВТОМАГІСТРАЛІ

 СПОРТИВНІ СПОРУДИ

Ключові переваги
 Заміна HID світильників потужністю від 
50 до 400 Вт один до одного

 Велика економія електроенергії у 
порівнянні з традиційними 
газорозрядними світильниками

 Точне скерування світлового потоку за 
допомогою оптичних систем LensoFlex®2 і 
BlastFlex™

 Концепція FutureProof: розумна 
модернізація

Регулювання кута нахилу від -30° до +30°.
 

Ребра охолодження для ефективної 
терморегуляції.
 

Оптична система BlastFlex™ для застосувань, 
що потребують направленого світлопотоку.
 

Перехідник для вінцевого кріплення на 
закінчення опори Ø60 мм чи Ø76 мм.
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ОМНІФЛАД | ФОТОМЕТРІЯ

 LensoFlex®2

Концепція LensoFlex®2 побудована за принципом додавання 
світлорозподілу. Кожен LED у поєднанні з визначеною PMMA-
лінзою генерує певну частку загального світлопотоку 
світильника. Кількість LED та робочий струм світильника 
визначають рівень інтенсивності світлового потоку.

Система LensoFlex®2 включає захисне скло, що герметизує 
світлодіоди та лінзи у корпусі світильника.

 

 BlastFlex™

Оптична система BlastFlex™ з використанням силіконових 
коліматорів пропонує найвищу ефективність для 
вузьконаправленого світлового потоку, який застосовується в 
архітектурному та спортивному освітленні. 

Здатність контролювати світловий потік з найвищою точністю 
зменшує витік світла за межі необхідного та сприяє 
раціональному використанню спожитої енергії. Завдяки відмінній 
термостійкості оптика BlastFlex™ може працювати з високими 
струмами, і відповідно забезпечити широкий діапазон світлового 
потоку, без ефекту пожовтіння з часом.

 

 Обмеження заднього світла

Як опція, оптичні блоки LensoFlex®2 та LensoFlex®4 можуть 
комплектуватися обмежувачем заднього світла (малюнок B). Ця 
додаткова опція мінімізує світловий потік, розсіяний позаду 
світильника, щоб уникнути нав'язливого освітлення будинків.

A. Без обмеження заднього світла | B. Обмежувач заднього 
світла

 

 

 



Copyright © Schréder SA - червень 2021. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. ОМНІФЛАД | 4

ОМНІФЛАД | СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

 Користувацький профіль дімування

Інтелектуальні драйвери світильників можна запрограмувати на 
заводі з використанням складних профілів дімування: до 5 
комбінацій часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не 
потребує додаткової проводки.

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання необхідних 
рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі.

A. Світлопотік | B. Час
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ОМНІФЛАД | ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рекомендована 
висота установки

4m до 12m | 13' до 39'

FutureProof Проста заміна оптичного блоку і блоку 
управління на місці установки

Наявність драйвера Так

CE маркування Так

Сертифікація ENEC Ні

Відповідність ROHS Так

Закон Франції від 27 
грудня 2018 року - 
відповідність типам 
застосувань

a, b, c, d, e, f, g

Сертифікація BE 005 Так

Випробування за 
стандартом

LM 79-08 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025)

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ

Корпус Алюмінієвий

Оптика PMMA
Силікон

Розсіювач Гартоване скло

Покриття Поліефірне порошкове покриття

Стандартні кольори AKZO сірий 900 матований

Ступінь захисту IP 66

Ударостійкість IK 10

Стійкість до вібрації Відповідає стандарту ANSI C 136-31, 3G 
навантаження

Доступ для 
технічного 
обслуговування

Через відкручування гвинтів на кришці 
світильника

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочих 
температур (Ta)

від -30°C до +55°C /від -22°F до 131°F

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами.

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

Клас 
електробезпеки

Class I EU, Class II EU

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні)

0.9

Захист від 
перенапруги (кВ)

10

Електромагнітна 
сумісність (EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Протоколи 
керування

1-10В, DALI

Можливості 
керування

Користувацький профіль дімування

ОПТИЧНИЙ БЛОК

Колірна 
температура LED

3000K (Теплий білий 730)
4000K (Нейтральний білий 740)

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI)

>70 (Теплий білий 730)
>70 (Нейтральний білий 740)

Коефіцієнт виходу 
світла вгору (ULOR)

0%

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C

Всі виконання 100 000 год. - L90
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ОМНІФЛАД | ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ

AxBxC (мм | inch) OMNIFLOOD 1 - 500x72x311 | 19.7x2.8x12.2
OMNIFLOOD 3 - 546x88x475 | 21.5x3.5x18.7

Вага (кг | lbs) OMNIFLOOD 1 - 9 | 19.8
OMNIFLOOD 3 - 18.4 | 40.5

Можливі варіанти кріплень Вінцеве кріплення – Ø60мм
Вінцеве кріплення – Ø76мм
Кронштейн з можливістю регулювання нахилу
Кріплення на поверхню



Copyright © Schréder SA - червень 2021. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. ОМНІФЛАД | 7

ОМНІФЛАД | ЕФЕКТИВНІСТЬ

Світлопотік світильника (лм)
Теплий білий 730

Світлопотік світильника (лм)
Нейтральний білий 740 Споживана потужність (Вт)*

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Світильник Кількість 
LED Струм (мА) Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система

16 350 1600 2100 1700 2200 18.9 18.9 116
 

16 350 1900 2100 2100 2300 18.9 18.9 122
 

16 500 2200 2900 2400 3100 26.4 26.4 117
 

16 500 2600 2900 2900 3200 26.4 26.4 121
 

16 700 2900 3800 3200 4200 36.7 36.7 114
 

16 700 3500 3900 3900 4300 36.7 36.7 117
 

16 1000 3600 4700 3900 5100 53 53 96
 

O
M

N
IF

LO
O

D
 1

16 1000 4300 4800 4700 5300 53 53 100
 

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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ОМНІФЛАД | ЕФЕКТИВНІСТЬ

Світлопотік світильника (лм)
Теплий білий 730

Світлопотік світильника (лм)
Нейтральний білий 740 Споживана потужність (Вт)*

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Світильник Кількість 
LED Струм (мА) Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система

48 350 4400 5900 4800 6400 52.5 52.5 122
 

48 350 5800 6400 6300 6900 52.5 52.5 131
 

48 500 6100 8100 6600 8800 75 75 117
 

48 500 8000 8700 8700 9500 75 75 127
 

48 700 7600 10100 8300 11000 105 105 105
 

48 700 10500 11600 11500 12600 105 105 120
 

48 1000 10700 14300 11600 15500 154 154 101
 

48 1000 14000 15400 15200 16700 154 154 108
 

72 350 6700 8900 7300 9700 77 77 126
 

72 350 8700 9600 9500 10400 77 77 135
 

72 500 9200 12200 10000 13300 110 110 121
 

72 500 12000 13100 13000 14300 110 110 130
 

72 700 12100 16100 13200 17600 157 157 112
 

72 700 15800 17400 17200 18900 157 157 120
 

72 1000 16100 21400 17500 23300 227 227 103
 

O
M

N
IF

LO
O

D
 3

72 1000 21000 23100 22800 25100 227 227 111
 

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5068 5096 5098

5098 SY 5102 5102 BL

5102 SY 5103 5103 BL
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5103 SY 5112 5112 BL

5112 SY 5117 5117 BL

5117 SY 5118 5118 BL
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5118 SY 5119 5119 BL

5119 SY 5120 5120 BL

5120 SY 5121 5121 BL
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5121 SY 5136 5136 BL

5137 5137 BL 5138

5138 BL 5139 5139 BL
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5140 5140 BL 5141

5141 BL 5144 Zebra left 5144 Zebra leftBL

5145 Zebra right 5145 Zebra rightBL 5182
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ОМНІФЛАД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5184 5185 5186


