
 

 

 

 

ОСВІТЛЕННЯ ТУНЕЛІВ 
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Потужний світильник для тунельного 
освітлення 

TAG використовує переваги світлодіодних технологій, щоб 
запропонувати компактне, легке, просте в установці, 
універсальне і потужне рішення для тунельного освітлення. 

Разом з TAG, Schréder використовує весь потенціал 
новітніх цифрових технологій для поліпшення умов в 
тунелі. Плоска, компактна і міцна механічна конструкція 
TAG мінімізує обмеження при монтажі та гарантує, що 
оптичні блоки не займають багато місця на стелі тунелю. 

Світильник TAG не тільки скорочує обсяг необхідних 
інвестицій. Він також оптимізує освітлення тунелю, 
гарантуючи безпечні і комфортні умови водіння для 
автомобілістів та створюючи значну економію енергії і 
коштів на обслуговування. 

TAG використовує багаторічний досвід Schréder в 
тунельному освітленні. Ця серія світильників повністю 
відповідає найсуворішим вимогам і може керуватися через 
вдосконалену систему управління тунелями (ATS), 
розроблену Schréder з метою забезпечення максимальної 
економії при оптимальному комфорті для водіїв. 
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ПІДЗЕМНІ 
ПЕРЕХОДИ 

                  

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - червень 2021. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. TAG | 2 

TAG | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Концепція 

TAG - це серія компактних світлодіодних оптичних блоків з окремими драйверами і 
елементами управління освітленням тунелів. Оптимізована конструкція світильника TAG 
гарантує, що світлодіодні джерела світла забезпечать його сталу ефективність в складних 
умовах тунелів і підземних переходів. 

Легкий корпус, універсальна система кріплення та швидкі роз'єми полегшують операції з 
монтажу та підключення світильника за принципом «plug-and-play». 

Серія включає два розміри: менша версія TAG 1 в основному призначена для точкового 
освітлення перехідних та внутрішніх зон, тоді як потужний TAG 2 типово застосовують для 
зони в'їзду. 

І TAG 1, і TAG 2 поєднують енергоефективність світлодіодної технології з фотометричними 
характеристиками концепцій LensoFlex®, розроблених Schréder. TAG 2 також доступний з 
оптичною системою ReFlexo™ для зустрічного освітлення (CBL), щоб оптимізувати рівні 
освітлення на поверхнях дороги та стін, водночас забезпечивши високий візуальний комфорт. 

TAG підтримує постійне дімування з оптимізованим коефіцієнтом потужності. Кожен 
світильник TAG можна задімувати повністю або частково, чи навіть вимкнути 50% 
світлодіодів. Ця можливість не тільки максимізує економію енергії, а й подовжує термін 
служби всієї установки і зменшує потребу в позачерговому обслуговуванні. 

Світильник TAG є складовою комплексного тунельного рішення компанії Schréder, яке 
включає в себе надійні світильники, розумну кабельну проводку та вдосконалені системи 
керування для підвищення безпеки водіїв і забезпечення важливих експлуатаційних переваг 
операторам тунелю. 

 

Типи застосувань 

 ТУНЕЛІ ТА ПІДЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ 

 

Ключові переваги 

 Потужне LED рішення для заміни HID 
світильників у в’їзній  і внутрішній зонах 
тунелю 

 Доступний у двох розмірах і в різних 
конфігураціях, щоб задовольнити усі 
вимоги тунельного освітлення 

 Стала ефективність впродовж тривалого 
часу 

 Компактний, легкий і простий в 
установці 

 Дві електричні схеми для розширених 
функцій дімування, оптимізованого 
коефіцієнта потужності і збільшення 
терміну служби 

 Окремий блок управління для 
універсальності монтажу (до 3 TAG на 1 
блок управління) 

 Широкий діапазон світлорозподілів для 
різноманітних тунельних конфігурацій 

 
  

 

 
Серія TAG пропонує нове покоління блоку 
управління з IP 66. 

  

 
Світильник TAG оснащений швидкими 
роз'ємами QPD. 

  

 
Залежно від конфігурації, до одного і того ж 
блоку управління можна підключити до 3-х 
оптичних блоків TAG. 

  

 
TAG поставляється з універсальною системою 
кріплення, яка передбачає 5 різних 
кронштейнів. 
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TAG | ФОТОМЕТРІЯ 

 LensoFlex®2 

Концепція LensoFlex®2 побудована за принципом додавання 
світлорозподілу. Кожен LED у поєднанні з визначеною PMMA-
лінзою генерує певну частку загального світлопотоку 
світильника. Кількість LED та робочий струм світильника 
визначають рівень інтенсивності світлового потоку. 

Система LensoFlex®2 включає захисне скло, що герметизує 
світлодіоди та лінзи у корпусі світильника. 

 

 

  
 

 LensoFlex®3 

LensoFlex®3 використовує лінзи, відлиті з оптичного силікону, що 
має надзвичайну прозорість та відмінну фототермічну стійкість. 
Ця оптика витримує високий робочий струм і підтримує 
максимальний світловий потік в довгостроковій перспективі. 
Оскільки силікон має вищий термічний опір у порівнянні з РММА, 
температурний режим є не настільки критичним для оптичних 
систем LensoFlex®3. Це дає дві очевидні переваги: LensoFlex®3 
має підвищену ефективність в теплому кліматі та підтримує 
високий рівень струму для збільшення вихідного світлового 
потоку і лм/кг. Крім того, силікон не жовтіє з часом. 

 

 

  
 

 ReFlexo™ 

Завдяки металевим відбивачам з підвищеним коефіцієнтом 
відбивання, оптична система ReFlexo™ пропонує високу 
ефективність для певних застосувань, таких як зустрічне 
освітлення в тунелях, дуже широкий світлорозподіл у 
спортивному освітленні та освітленні перонів. 

Іншою ключовою перевагою ReFlexo™ є його здатність 
спрямувати все світло вперед з повною відсутністю заднього 
світла. Ця оптична система гарантує відсутність засліплення, 
відмінний візуальний комфорт та необхідну атмосферу. 
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TAG | СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

 Сталий світловий потік (CLO) 

Система компенсації втрат світлового потоку, що відбуваються з 
часом, запобігає надмірному освітленню на початку терміну 
служби світильника. Світлову амортизацію слід враховувати для 
забезпечення заздалегідь визначеного рівня освітлення 
протягом усього терміну служби світильника.  

Без функції CLO це робиться за рахунок збільшення початкової 
потужності установки, що компенсує амортизацію. За наявності 
CLO можна контролювати рівень енергоспоживання, необхідний 
для досягнення потрібного рівня освітлення - не більше і не 
менше - впродовж терміну служби світильника. 

 

 

1. Стандартний рівень освітлення | 2. Споживання LED-рішення з 
CLO | 3. Економія енергії 

 

 Користувацький профіль дімування 

Інтелектуальні драйвери світильників можна запрограмувати на 
заводі з використанням складних профілів дімування: до 5 
комбінацій часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не 
потребує додаткової проводки. 

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання необхідних 
рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі. 

 

 

A. Світлопотік | B. Час 
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TAG | СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТУНЕЛЯМИ 

 Система керування тунелем ATS 

ATS (Advanced Tunnel Solution) - це система керування, яка 
управляє контролерами світильника (Lumgates) для розгортання 
заздалегідь визначених сценаріїв освітлення або для того, щоб у 
будь-який момент взяти на себе відповідальність за світлову 
установку. 

Контролер ATS може працювати як окремий блок або бути 
пов'язаним з основною системою керування тунелем, щоб 
взаємодіяти з функціями, не пов'язаними безпосередньо з 
освітленням (управління дорожнім рухом, вентиляція, виявлення 
пожежі тощо). 

 

 

  
 

 Яскравомір (L20) 

Яскравомір вимірює яскравість природного світла в під'їзній зоні 
тунелю на відстані безпечної зупинки. Він надсилає дані в 
систему керування ATS, яка відповідно регулює рівень 
освітлення, щоб уникнути будь-яких проблем із зоровою 
адаптацією. 

 

 

  
 

 Lumgate 

Інтегрований локальний контролер (Lumgate) - мережевий 
пристрій  RS485, підключений до драйверів світильників, для 
контролю інтенсивності світлового потоку та забезпечення 
функцій керування/звітування. 

Один контролер Lumgate може керувати кількома 
світильниками. 

 

 

  
 

 Система керування тунелем TCS 

Система керування тунелем (TCS) - це шлюз, який забезпечує 
підключення / управління кількома контролерами ATS, а також 
зв'язок з центральною системою керування тунельною 
інфраструктурою (SCADA), якщо така застосовується. 
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TAG | Система керування ATS 

 

Система керування тунелем (ATS) розроблена спільно компаніями 
Schréder та Phoenix Contact з метою управління кожною точкою 
освітлення чи кластерами світильників. Це дозволяє точно 
регулювати рівень освітлення відповідно до умов в тунелі, 
контролювати споживання електроенергії та отримувати 
сповіщення про години горіння і будь-які збої в роботі, що полегшує 
технічне обслуговування. Система ATS включає функцію 
самовведення в експлуатацію та дозволяє дистанційно у будь-який 
час адаптувати сценарії освітлення. 

 

ТОЧНЕ ТА БЕЗПЕРЕРВНЕ ДІМУВАННЯ 
ATS передбачає 25 різних рівнів дімування, щоб точно адаптувати 
рівень освітлення до реальних потреб. Без зайвого освітлення 
споживання енергії обмежується саме тим, що абсолютно необхідно 
для створення безпечних і комфортних умов руху. 
 

 

 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
Гнучке резервування гарантує безпеку багаторівневих програм, а 
не лише освітлення. 

АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ 
Розрахунок освітлення тунелю можна безпосередньо імпортувати в 
систему керування ATS. 
Ця унікальна особливість у поєднанні з автоматичною адресацією 
контролерів (Lumgates) призводить до надзвичайно швидкого 
налаштування встановлених світильників. 
Кожному світильнику чи групі світильників приписується точний 
профіль дімування, пов'язаний з його розташуванням та 
характеристиками. 
 

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ 
Кожна команда чи сигнал, який надсилається на тунельний 
компонент або надходить з нього (аварійний вихід, система 
вентиляції, система управління трафіком...), може 
використовуватися для запуску відповідного сценарію освітлення. 
За допомогою однієї і тієї ж шинної структури можна керувати усім 
тунельним обладнанням. 

МАКСИМАЛЬНА БЕЗПЕКА 
Система забезпечує просте налаштування сценаріїв для управління 
надзвичайними та аварійними ситуаціями. 

АДАПТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО 
ШВИДКОСТІ 
Систему керування ATS можна пов'язати з системою моніторингу 
руху, щоб отримувати дані про швидкість та щільність руху для 
адаптації рівня освітлення відповідно до стандартів безпеки. Цей 
варіант додатково скорочує споживання енергії та збільшує термін 
експлуатації установки, забезпечуючи при цьому найкращі умови 
руху для автомобілістів. 
 

 

 

АДАПТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО РІВНЯ 
ЗАБРУДНЕННЯ 
На основі циклів очищення, ATS може враховувати зменшення 
світлового потоку внаслідок накопичення бруду, що дозволяє 
постійно підтримувати необхідні рівні освітлення в тунелі. Ні більше, 
ні менше. Ця функція пропонує додаткову економію енергії, 
водночас створюючи безпечні та комфортні умови для користувачів 
тунелю. 
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TAG | РОЗУМНА АРХІТЕКТУРА ТУНЕЛЮ 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - червень 2021. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. TAG | 8 

TAG | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рекомендована 
висота установки 

4m до 6m | 13' до 20' 

CE маркування Так 

Сертифікація 
ENEC+ 

Так 

UL certified Так 

Відповідність ROHS Так 

Випробування за 
стандартом 

LM 80 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025) 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика Алюмінієвий відбивач 
PMMA 
Силікон 

Розсіювач Гартоване скло 

Покриття Поліефірне порошкове покриття 
Standard polyester powder coating (C2-C3 
according to the ISO 9223-2012 standard) 
Optional "seaside" polyester powder coating 
(C4 according to the ISO 9223-2012 
standard) 
Optional "seafront" polyester powder 
coating with anodisation (C5-CX according 
to the ISO 9223-2012 standard) 

Стандартні кольори RAL 7040 сірий 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 08 

Стійкість до вібрації Відповідає класу 1.5G стандарту ANSI C 
136-31 

· IK може відрізнятися залежно від розміру / конфігурації. Будь ласка, 
проконсультуйтеся з нами. 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Діапазон робочих 
температур (Ta) 

від -25°C до +45°C / від -13°F до 113°F 

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас 
електробезпеки 

Class I EU, Class II EU 

Номінальна напруга 120-277В – 50-60Гц 
220-240В – 50-60Гц 

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні) 

0.9 

Протоколи 
керування 

1-10В, DALI 

Можливості 
керування 

Lumgate, Користувацький профіль 
дімування, Дистанційне керування 

Системи керування Advanced Tunnel Solution (ATS) 

· Електрична інформація для блоку управління 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна 
температура LED 

4000K (Нейтральний білий 740) 

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI) 

>70 (Нейтральний білий 740) 

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі виконання 100 000 год. - L90 
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TAG | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм | inch) TAG 1 - 350x80x280 | 13.8x3.1x11.0 
TAG 2 - 611x80x280 | 24.1x3.1x11.0 

Вага (кг | lbs) TAG 1 - 4.3 | 9.5 
TAG 2 - 7.6 | 16.7 

Можливі варіанти кріплень Кронштейн з можливістю регулювання нахилу 
Пряме кріплення до стелі 
Пряме кріплення на кабельний лоток 

· Розмір і вага можуть відрізнятися в залежності від конфігурації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка,  звертайтеся до нас. 
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TAG | Варіанти монтажу 

 

TAG | Фіксовані кронштейни - сумісні з TAG 1 
і TAG 2 

 

TAG | Підвісний поворотний висувний - 
сумісний з TAG 1 і TAG 2 

 

TAG | Підвісний поворотний регульований - 
сумісний з TAG 1 і TAG 2 

 

TAG | Настінний поворотний висувний - 
сумісний з TAG 1 і TAG 2 
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TAG | Варіанти монтажу 

 

TAG | Настінний поворотний регульований - 
сумісний з TAG 1 і TAG 2 
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TAG | ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
 

   
Світлопотік світильника (лм) 

Нейтральний білий 740 
Споживана 

потужність (Вт)* 
Світлова віддача 

(лм/Вт) 
 

Світильник Кількість LED Струм (мА) Min Max  До Оптична система 

T
A

G
 1

 

48 350 6600 7400 53 149 
  

48 400 7500 8400 60 148 
  

48 580 10400 11600 87 143 
  

48 600 10700 12000 91 140 
  

48 700 12100 13600 106 136 
  

48 800 13500 15100 122 132 
  

48 900 14800 16500 137 128 
  

48 1000 15900 17900 158 125 
  

64 350 8900 9900 69 159 
  

64 400 10000 11200 79 151 
  

64 500 12200 13700 98 151 
  

64 600 14300 16000 118 144 
  

64 700 16200 18100 137 143 
  

64 800 18000 20200 160 134 
  

64 900 19700 22100 180 130 
  

64 1000 21300 23800 200 126 
  

64 1050 22000 24700 210 127 
  

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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TAG | ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
 

   
Світлопотік світильника (лм) 

Нейтральний білий 740 
Споживана 

потужність (Вт)* 
Світлова віддача 

(лм/Вт) 
 

Світильник Кількість LED Струм (мА) Min Max  До Оптична система 

T
A

G
 2

 

128 350 18000 20000 138 161 
  

128 350 16000 16700 135 124 
  

128 350 16500 20100 136 155 
   

128 400 20300 22500 158 151 
  

128 400 18000 18800 158 119 
  

128 400 18600 22700 154 147 
   

128 500 24500 27200 196 151 
  

128 500 21700 22700 194 117 
  

128 500 22700 27700 192 146 
   

128 600 28700 31800 236 143 
  

128 600 25100 26300 238 111 
  

128 600 26600 32600 232 141 
   

128 700 32500 36000 274 141 
  

128 700 28300 29600 276 107 
  

128 700 30300 37200 270 141 
   

128 800 36100 40000 320 133 
  

128 800 31200 32600 324 101 
  

128 800 33800 41500 314 132 
   

128 900 39500 43700 360 129 
  

128 900 33800 35400 364 97 
  

128 900 37000 45600 352 130 
   

128 1000 42500 47100 400 125 
  

128 1000 36200 37900 399 95 
  

128 1000 40000 49500 392 126 
   

128 1050 44000 48700 420 125 
  

128 1050 37300 39000 424 93 
  

128 1050 41400 51300 412 125 
   

128 1100 42800 53100 426 125 
   

128 1200 45400 56500 466 121 
   

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 
2306 
 
 

 

 

 
2307 
 
 

 

 

 
2308 
 
 

 

 
 
5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 
5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 

 
5098 SY 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 

 
5112 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 

 
5117 
 
 

 

 
 
5117 SY 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5119 SY 
 
 

 

 
 
5120 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 

 
5121 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 

 
5121 SY 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 

 
5139 SY 
 
 

 

 
 
5140 
 
 

 

 

 
5140 SY 
 
 

 

 

 
5141 
 
 

 

 
 
5141 SY 
 
 

 

 

 
5147 
 
 

 

 

 
5162 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 

 
5163 
 
 

 

 

 
5164 
 
 

 

 

 
5234 
 
 

 

 
 
5234 SY 
 
 

 

 

 
5235 
 
 

 

 

 
5235 SY 
 
 

 

 
 
5236 
 
 

 

 

 
5236 SY 
 
 

 

 

 
5237 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 

 
5237 SY 
 
 

 

 

 
5238 
 
 

 

 

 
5238 SY 
 
 

 

 
 
5239 
 
 

 

 

 
5239 SY 
 
 

 

 

 
5240 
 
 

 

 
 
5240 SY 
 
 

 

 

 
5251 
 
 

 

 

 
5253 
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TAG | СВІТЛОРОЗПОДІЛ 

 

 
5283 
 
 

 

 

 
5283 SY 
 
 

 

 

 

 


