
ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

ІНДУ КОНТІЛАЙН 
GEN2

Модульний, ефективний та простий у 
монтажі

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 - це повністю гнучка 13-контактна 
лінійна система освітлення, що дозволяє встановлювати 
модулі без інструментів. Завдяки вставкам довжиною 2,25 
м та підвісам до 5 м, ІНДУ КОНТІЛАЙН встановлюється 
швидко і ефективно. Окремий додатковий дашок запобігає 
накопиченню пилу і вологи, а вбудований кабельний лоток 
спрощує підключення систем ІоТ.

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 можна встановлювати з рівня 
підлоги за допомогою запатентованого процесу. Це 
спрощує монтаж у разі, якщо неможливо звільнити місце 
для підйомної платформи чи підлога не очищена для руху.

Цим запатентованим процесом також можна скористатися 
на доступних кранових системах без додаткових 
риштувань.

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 пропонує додаткові переваги, 
зокрема аварійне освітлення з допоміжним акумулятором 
та оптимальний розподіл світла з малим відблиском задля 
створення оптимальних умови праці в промислових 
умовах.

ПРОМИСЛОВІ 
ЦЕХИ ТА 
СКЛАДИ
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Концепція

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 - це модульна лінійна світлодіодна система для оптимального 
освітлення всіх промислових зон: виробничі приміщення, складальні дільниці та складські 
приміщення.

Клемна колодка T13 (13-контактна) забезпечує механічне та внутрішнє електричне з'єднання 
одним натисканням.

Здатність забезпечити світловий потік понад 20000 люмен при температурі навколишнього 
середовища до 45°C робить ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 неперевершеною лінійною системою 
освітлення на ринку. Опціональний дашок забезпечує місце для додаткових кабелів.

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 поставляється з повним набором аксесуарів, адаптерами для однієї 
батареї та універсальний адаптер для всіх датчиків та аксесуарів. ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN 2 
дозволяє, наприклад, живити інші висотні світильники для задоволення потреб зони 
освітлення.

Доступний з розподілом світла, який забезпечує високий візуальний комфорт з мінімальним 
рівнем відблисків (UGR), він максимізує ефективність для створення комфортних умов праці 
з мінімальним енергоспоживанням.

Для сценаріїв освітлення за запитом ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 можна обладнати датчиком 
руху/денного світла та керувати ним за протоколом DALI.

Як опція, ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 може бути оснащений модулем з акумулятором. У разі 
відключення електроенергії він забезпечує аварійне освітлення (500 лм) протягом 3 годин. Ця 
функція зменшує незручності при відключенні електромережі і допомагає підтримувати 
певний рівень активності на об’єктах.

Типи застосувань
 ПРОМИСЛОВІ ЦЕХИ ТА СКЛАДИ

Ключові переваги
 Висока світловіддача з низькими 
експлуатаційними витратами

 Високий візуальний комфорт

 Швидке і просте підключення без 
застосування інструментів

 Універсальність застосування завдяки 
різним розподілам світла

 Призначений для поверхневого або 
підвісного монтажу зі спеціальними 
монтажними аксесуарами

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 забезпечує 
універсальність та гнучкість, щоб 
задовольнити вимоги будь-якого проекту 
освітлення.
 

Блок живлення можна розмістити посередині 
або на кінцях системи шинопроводу.
 

Блок T13 дозволяє універсально 
позиціонувати світлодіодні модулі і поєднує в 
собі підключення живлення та керування.
 

У разі надзвичайної ситуації додатковий 
модуль з акумулятором забезпечує 3 години 
аварійного освітлення.
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Наявність драйвера Так

CE маркування Так

Сертифікація ENEC Так

Відповідність ROHS Так

D-маркування Так

Випробування за 
стандартом

LM 79-08 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025)
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-24:2013
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987
IEC 62262:2002
IEC TR 62778:2014

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ

Корпус Сталь

Оптика PMMA
Полікарбонат

Ступінь захисту IP50

Ударостійкість IK 05

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочих 
температур (Ta)

від -25°C до +45°C / від -13°F до 113°F

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами.

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

Клас 
електробезпеки

Class I EU

Номінальна напруга 220-240V AC – 50-60Hz
176-275V DC

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні)

0.95+

Захист від 
перенапруги (кВ)

L-N: 1
L/N-GND: 2

Електромагнітна 
сумісність (EMC)

EN 55015:2019
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017
EN 61547:2009
EN 62493:2015

Протоколи 
керування

DALI-2, DALI

Системи керування Helvar Industry
Phoenix Industry

Датчик Датчик руху (як опція)

Аварійні ситуації Додаткова батарея живлення, як опція

ОПТИЧНИЙ БЛОК

Колірна 
температура LED

4000K (Нейтральний білий 840)
5700K (Холодний білий 857)
6500K (Дуже холодний білий 865)

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI)

>80 (Нейтральний білий 840)
>80 (Холодний білий 857)
>80 (Дуже холодний білий 865)

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C

Всі виконання 100 000 год. - L85

· Термін служби може відрізнятися в залежності від розміру / конфігурації. 
Будь ласка, проконсультуйтеся з нами.
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ

AxBxC (мм | inch) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1

Вага (кг | lbs) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6

Можливі варіанти кріплень Гак для підвісу
Підвісне кріплення
Кріплення на поверхню

· Для отримання додаткової інформації про можливості монтажу, будь ласка, ознайомтесь з монтажними інструкціями.
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Варіанти монтажу

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Гнучкий монтаж 
LED модулів без інструментів

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Рейкове з'єднання 
(стандартна версія)

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Тросовий підвіс 
(стандартна версія)

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Ланцюговий підвіс 
(стандартна версія)
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Варіанти монтажу

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Кріплення до стелі 
(стандартна версія)

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Перехресне 
рейкове з'єднання (виконання з дашком)

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Тросовий підвіс 
(виконання з дашком)

ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | Ланцюговий підвіс 
(виконання з дашком)
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | ЕФЕКТИВНІСТЬ

Світлопотік світильника 
(лм)

Дуже холодний білий 865

Світлопотік світильника 
(лм)

Холодний білий 857

Світлопотік світильника 
(лм)

Нейтральний білий 840

Споживана потужність 
(Вт)*

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Світильник Кількість 
LED Струм (мА) Min Max Min Max Min Max Min Max До

280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160
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1

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161

448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160
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2

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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ІНДУ КОНТІЛАЙН GEN2 | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

6553


