
 

 

 

 

ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ 

 

ЕКОБЛАСТ 

 
 

 

  
 

 

Розумне модульне рішення для 
спортивного освітлення 

ЕКОБЛАСТ - це серія високоефективних прожекторів, 
розроблених для правильного освітлення там, де, коли і як 
потрібно на закритих і відкритих спортивних майданчиках, 
а також інших великих територіях, які потребують високого 
світлового потоку і гранично точного світлорозподілу.  

ЕКОБЛАСТ забезпечує ідеальну однорідність та 
підвищений візуальний комфорт для гравців, глядачів і 
довкілля (низька імовірність засліплення та мінімум витоку 
світла). Модульна конструкція прожектора оптимізує вагу і 
зменшує аеродинамічний опір, чим мінімізує механічне 
навантаження на несучу конструкцію і дозволяє його 
використання в проектах реконструкції освітлення.  

ЕКОБЛАСТ - ідеальний інструмент освітлення, що 
відповідає вимогам спортивних федерацій і міжнародних 
стандартів. Завдяки опціям DALI та DMX, прожектор 
повністю сумісний з системою дистанційного керування 
ITERRA  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ВЕЛИКІ 

ТЕРИТОРІЇ 

 
СПОРТИВНІ 
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ЕКОБЛАСТ | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Концепція 

Модульна конструкція ЕКОБЛАСТУ пропонує вигідну LED альтернативу прожекторам, 
оснащеним газорозрядними лампами потужністю 1000 Вт, 1500 Вт або 2000 Вт, при 
освітленні великих територій: спортивних майданчиків, стоянок аеропортів, портів, 
залізничних станцій, ін.  Виготовлений із міцних матеріалів, ЕКОБЛАСТ має високу стійкість 
до ударів і корозії. 

Прожектор ЕКОБЛАСТ поєднує енергоефективність LED технології з продуктивністю 
оптичних систем, розроблених Schréder. Конструкція оптичних блоків BlastFlex™ 4 та 
LensoFlex®4 у поєднанні з гнучкістю світлорозподілу створюють безпечні і комфортні умови 
для користувачів з найвищою ефективністю. Завдяки широкому діапазону світлорозподолів 
та світлових потоків (від 3 до 6 модулів), ЕКОБЛАСТ може задовольнити вимоги будь-якої 
території, навіть у найскладніших проектах, з мінімальною імовірністю засліплення та 
втратами світла. Здатність ЕКОБЛАСТУ забезпечити високий рівень горизонтального і 
вертикального освітлення гарантує дотримання вимог спортивних федерацій та міжнародних 
стандартів. 

Кронштейн ЕКОБЛАСТУ має універсальну монтажну пластину, що дозволяє монтувати 
прожектор на існуючі конструкції у разі модернізації освітлення. Завдяки низькому 
аеродинамічному опору, оптимальній вазі і віддаленому блоку управління, ЕКОБЛАСТ 
зводить до мінімуму механічне навантаження на несучу конструкцію. 

ЕКОБЛАСТ дозволяє точно фокусувати світловий потік на місці установки прожекторів. 
Кожен ряд модулів може нахилятись до 80°(-10° до +70°)  з кроком в 5°.  Позаяк ЕКОБЛАСТ 
розрахований на бездротове дистанційне керування (за DALI-2 або DMX) та сумісний з 
системою керування ITERRA, він не потребує жодних додаткових кабелів у порівнянні з будь-
якою раніше встановленою системою. 

 

Типи застосувань 
• ВЕЛИКІ ТЕРИТОРІЇ 

• СПОРТИВНІ СПОРУДИ 

 

Ключові переваги 
• Економічний та ефективний прожектор 
для максимальної економії енергії і коштів 
на технічне обслуговування 

• Повністю сумісний з існуючою 
інфраструктурою для застосування в 
проектах реконструкції 

• Гнучкість: модульний підхід для 
високопотужних застосувань 

• Універсальне кріплення: блок 
управління встановлюється на віддалі або 
кріпиться на прожекторі 

• Відповідність вимогам міжнародних 
спортивних федерацій 

• Оптимізований контроль над 
засліпленням 

• Кут нахилу регулюється на місці для 
кожного модуля та/або всього 
кронштейна 

• Миттєве увімкнення/вимкнення та 
розважальний режим для створення 
драматичних / театральних ефектів 

 
  

 

 
ЕКОБЛАСТ - модульне рішення, яке містить 
до 6 модулів, з можливістю регулювання 
нахилу цілої конструкції і окремо кожного ряду 
модулів. 
  

 
Кронштейн ЕКОБЛАСТУ має два положення 
для конструкції, що утримує модулі: переднє 
та заднє. 
  

 
Універсальна монтажна пластина кронштейну 
ЕКОБЛАСТ спроектована з врахуванням 
існуючої інфраструктури для використання у 
проектах реконструкції. 
  

 
Блок управління можна змонтувати на 
кронштейні або встановити на віддалі до 200м. 



 

 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - січень 2022. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. ЕКОБЛАСТ | 3 

ЕКОБЛАСТ | ВИКОНАННЯ 

ЕКОБЛАСТ | 3 модулі 

 

ЕКОБЛАСТ | 4 модулі 

 

ЕКОБЛАСТ | 5 модулів 

 

ЕКОБЛАСТ | 6 модулів 
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ЕКОБЛАСТ | ФОТОМЕТРІЯ 

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 максимально розширює переваги концепції 
LensoFlex, побудованої за принципом додавання 
світлорозподілу. Кількість LED у поєднанні з робочим струмом 
визначає рівень інтенсивності світлового потоку. Завдяки 
оптимальному розподілу світла і дуже високій світловіддачі, 
четверте покоління оптичної системи дозволяє зменшити 
розміри світильника і запропонувати найкраще рішення з точки 
зору інвестицій.  

Оптика LensoFlex®4 може мати систему обмеження заднього 
світла для запобігання нав'язливому освітленню чи обмежувач 
відблисків для підвищеного зорового комфорту. 

 

 

  
 

 BlastFlex™4 

Оптична система  BlastFlex™4 з коліматорами, виготовленими з 
ПММА із високим світлопропусканням, пропонує найвищу 
світловіддачу для направленого світлового потоку, який 
застосовується в архітектурному та спортивному освітленні. 
Здатність керувати світлом з найвищою точністю зменшує витік 
світла в навколишнє середовище, покращує рівномірність 
освітлення території і сприяє оптимальному споживанню 
електроенергії. 
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ЕКОБЛАСТ | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рекомендована 
висота установки 

8m до 50m | 26' до 164' 

FutureProof Проста заміна оптичного та 
електронного блоків 

Маркування "Circle 
Light" 

Показник > 90 - світильник повністю 
відповідає принципам циркулярної 
економіки 

Наявність драйвера Так 

CE маркування Так 

Сертифікація ENEC Так 

Відповідність ROHS Так 

TUV випробування 
на удар м'яча 

Так 

Мерехтіння Відповідність рекомендаціям IEEE 1789 
щодо мерехтіння 

Випробування за 
стандартом 

LM 79-08 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика PMMA 

Розсіювач Гартоване скло 
Полікарбонат 

Покриття Анодований алюміній 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 08, IK 09 

Стійкість до вібрації Відповідає класу 3G стандарту ANSI C 
136-31 та IEC 68-2-6 (0.5G) зі змінами 

Відповідність 
нормам безпеки при 
випробуванні на 
удар кулею. 

DIN18 032-3:1997-04 відповідно до EN 13 
964, додаток D 

· Блок управління IP66/IK08 з литого під тиском алюмінію та порошковим 
покриттям (сірий антрацит RAL 7016). 
· Кронштейн з антикорозійного алюмінієвого сплаву EN AC-44300. 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Діапазон робочих 
температур (Ta) 

від -40°C до +50°C /від -40°F до 122°F 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас 
електробезпеки 

Class 1US, Class I EU 

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц 
277В - 50-60Гц 
347В - 50-60Гц 
400В - 50-60Гц 

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні) 

0.95+ 

Захист від 
перенапруги (кВ) 

10 

Електромагнітна 
сумісність (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -
11 

Протоколи 
керування 

DALI-2, DMX-RDM 

Можливості 
керування 

Дистанційне керування 

Системи керування Schréder ITERRA 

· Електрична інформація для блоку управління 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна 
температура LED 

3000K (WW 730) 
4000K (NW 740) 
4000K (NW 840) 
5700K (CW 757) 
5700K (CW 957) 

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI) 

>70 (WW 730) 
>70 (NW 740) 
>80 (NW 840) 
>70 (CW 757) 
>90 (CW 957) 

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі виконання 100,000h - L92 

· Термін служби може відрізнятися в залежності від розміру / конфігурації. 
Будь ласка, проконсультуйтеся з нами. 

ТЕРМІН СЛУЖБИ @ TQ 25°C 

Всі конфігурації 50 000 год. - L96 
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ЕКОБЛАСТ | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм | inch) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Вага (кг | lbs) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Аеродинамічний опір (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Можливі варіанти кріплень Кронштейн з можливістю регулювання нахилу 
Кріплення на поверхню 

· Вага подана для конфігурацій із РС розсіювачем. Скляний розсіювач + 9% до вказаної ваги 
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ЕКОБЛАСТ | ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
 

   
Світлопотік 

світильника (лм) 
Теплий білий 730 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 740 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Нейтральний 

білий 840 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

757 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Холодний білий 

957 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 

Світильник Кількість 
LED 

Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

E
C

O
B

LA
S

T 
3 

180 1250 73100 86100 80100 94400 68500 80700 77600 91400 56900 67100 680 680 139 
   

180 1300 75000 88400 82200 96900 70400 82900 79700 93900 58500 68900 700 700 138 
   

180 1350 76900 90600 84300 99300 72100 85000 81700 96200 59900 70600 730 730 136 
   

180 1400 78700 92700 86200 101600 73800 86900 83600 98500 61300 72300 760 760 134 
   

180 1450 80400 94700 88100 103800 75400 88800 85400 100600 62600 73800 790 790 131 
   

180 1500 82000 96700 89900 105900 76900 90600 87100 102700 63900 75300 810 810 131 
   

180 1550 83600 98500 91600 107900 78400 92400 88800 104600 65100 76800 840 840 128 
   

180 1600 85000 100200 93200 109800 79800 94000 90300 106500 66300 78100 870 870 126 
   

180 1650 86500 101900 94800 111700 81100 95600 91800 108200 67400 79400 890 890 126 
   

180 1680 87300 102900 95700 112700 81900 96500 92700 109200 68000 80200 910 910 124 
   

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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ЕКОБЛАСТ | ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
 

   
Світлопотік 

світильника (лм) 
Теплий білий 730 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 740 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 840 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

757 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

957 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 

 Кількість LED Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

E
C

O
B

LA
S

T 
4 

240 1250 97400 114800 106800 125800 91400 107700 103500 121900 75900 89500 900 900 140  

  

240 1300 100100 117900 109700 129200 93800 110600 106300 125200 78000 91900 940 940 137  

  

240 1350 102500 120800 112400 132400 96200 113300 108900 128300 79900 94200 980 980 135  

  

240 1400 104900 123600 115000 135500 98400 115900 111400 131300 81800 96400 1010 1010 134  

  

240 1450 107200 126300 117500 138400 100500 118400 113800 134100 83500 98500 1050 1050 132  

  

240 1500 109400 128900 119900 141300 102600 120900 116200 136900 85300 100500 1080 1080 131  

  

240 1550 111400 131300 122200 143900 104500 123200 118400 139500 86900 102400 1120 1120 128  

  

240 1600 113400 133600 124300 146500 106400 125300 120500 142000 88400 104200 1160 1160 126  

  

240 1650 115300 135900 126400 148900 108100 127400 122500 144300 89900 105900 1190 1190 125  

  

240 1680 116400 137200 127600 150300 109200 128600 123600 145700 90700 106900 1210 1210 124  

  

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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ЕКОБЛАСТ | ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
 

   
Світлопотік 

світильника (лм) 
Теплий білий 730 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 740 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 840 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

757 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

957 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 

Світильник Кількість 
LED 

Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

E
C

O
B

LA
S

T 
5 

300 1250 121800 143500 133500 157300 114200 134600 129400 152400 94900 111900 1130 1130 139  

  

300 1300 125100 147400 137100 161600 117300 138200 132900 156600 97500 114900 1170 1170 138  

  

300 1350 128200 151000 140500 165600 120200 141700 136100 160400 99900 117800 1220 1220 136  

  

300 1400 131100 154500 143700 169400 123000 144900 139300 164100 102200 120500 1260 1260 134  

  

300 1450 134000 157900 146900 173100 125600 148100 142300 167700 104400 123100 1310 1310 132  

  

300 1500 136700 161100 149900 176600 128200 151100 145200 171100 106600 125600 1350 1350 131  

  

300 1550 139300 164200 152700 179900 130700 154000 148000 174400 108600 128000 1400 1400 128  

  

300 1600 141800 167100 155400 183100 133000 156700 150600 177500 110500 130200 1440 1440 127  

  

300 1650 144100 169900 158000 186200 135200 159300 153100 180400 112400 132400 1490 1490 125  

  

300 1680 145500 171500 159500 187900 136500 160800 154500 182100 113400 133700 1520 1520 124  

  

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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Світлопотік 

світильника (лм) 
Теплий білий 730 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 740 

Світлопотік 
світильника (лм) 

Нейтральний 
білий 840 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

757 

Світлопотік 
світильника (лм) 
Холодний білий 

957 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 

Світильник Кількість 
LED 

Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

E
C

O
B

LA
S

T 
6 

360 1250 146200 172300 160200 188800 137100 161600 155300 183000 114000 134300 1350 1350 140  

  

360 1300 150100 176900 164500 193900 140800 165900 159400 187900 117000 137900 1410 1410 138  

  

360 1350 153800 181300 168600 198700 144300 170000 163400 192500 119900 141300 1460 1460 136  

  

360 1400 157400 185500 172500 203300 147600 173900 167200 197000 122700 144600 1520 1520 134  

  

360 1450 160800 189500 176200 207700 150800 177700 170800 201200 125300 147700 1570 1570 132  

  

360 1500 164100 193400 179900 211900 153900 181300 174300 205400 127900 150700 1630 1630 130  

  

360 1550 167200 197000 183300 215900 156800 184800 177600 209300 130300 153600 1680 1680 129  

  

360 1600 170100 200500 186500 219700 159600 188000 180700 213000 132600 156300 1730 1730 127  

  

360 1650 173000 203800 189600 223400 162200 191200 183700 216500 134900 158900 1790 1790 125  

  

360 1680 174600 205800 191400 225500 163800 193000 185500 218500 136100 160400 1820 1820 124  

  

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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5355  
 
 

 

 

 
5356 
 
 

 

 

 
5357 
 
 

 

 
 
5358 
 
 

 

 

 
5359 
 
 

 

 

 
5360 
 
 

 

 
   
 


