
ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ХепіЛЕД 

Дизайнер : Michel Tortel 

Комфорт у поєднанні з 
енергоефективністю 

Освітлення парків, скверів і житлових кварталів вимагає 
особливого підходу, який суттєво відрізняється від 
освітлення доріг. Створення атмосфери відіграє важливу 
роль, проте не варто нехтувати ефективністю. 

Епоха матових сферичних світильників з високим 
енергоспоживанням і рівнем світлового забруднення 
залишилась в минулому. ХепіЛЕД - економічний, 
естетичний, надійний і ефективний світлодіодний 
світильник, покликаний замінити архаїчні кулі. 

ВУЛИЦІ МІСТ ТА 
ЖИТЛОВІ 

КВАРТАЛИ 

МОСТИ ВЕЛО- ТА 
ПІШОХІДНІ 
ДОРІЖКИ 

ЗАЛІЗНИЧНІ 
СТАНЦІЇ ТА 

МЕТРО 

АВТОСТОЯНКИ ПЛОЩІ ТА 
ПІШОХІДНІ ЗОНИ 
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ХепіЛЕД | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Концепція 

ХепіЛЕД поєднує енергоефективність світлодіодної технології з фотометричними 
характеристиками концепції LensoFlex®2, розробленої компанією Schréder.  

Світильник складається з 3 основних елементів: монтажної частини і верхньої кришки з 
пофарбованого литого алюмінію та розсіювача з УФ-стабілізованого полікарбонату. 
Конструкція світильника забезпечує високий рівень герметичності та високу ударостійкість. 
ХепіЛЕД призначений для вінцевого монтажу на опору діаметром 60мм. 

Світильник ХепіЛЕД - економічне, естетичне, комфортне, надійне та ефективне світлодіодне 
рішення для створення атмосфери.  

Світлотехнічна універсальність світильника ХепіЛЕД, що пропонує як асиметричний, так і 
симетричний розподіл світла, робить його ідеальним інструментом для зовнішнього 
освітлення різних об’єктів: пішохідних зон (парки, сквери ...), велосипедних доріжок, 
житлових кварталів, автостоянок і міських доріг. 

ХепіЛЕД має широкий вибір можливостей керування: програмовані драйвери, дистанційне 
керування та виявлення руху за допомогою інфрачервоного датчика. 

 

Типи застосувань 
• ВУЛИЦІ МІСТ ТА ЖИТЛОВІ КВАРТАЛИ 

• МОСТИ 

• ВЕЛО- ТА ПІШОХІДНІ ДОРІЖКИ 

• ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА МЕТРО 

• АВТОСТОЯНКИ 

• ПЛОЩІ ТА ПІШОХІДНІ ЗОНИ 

 

Ключові переваги 
• Елегантне і комфортне рішення для 
створення теплої атмосфери 

• Низьке енергоспоживання 

• Низький рівень світлового забруднення 
(ULOR 3%) 

• Кілька варіантів світлорозподілу 

• Концепція FutureProof : розумна 
модернізація 

• Для спрощення монтажу поставляється 
з попередньо виведеним кабелем 

 
  

 

 
При необхідності ХепіЛЕД пропонує легкий 
доступ до оптики та блоку управління. 
  

 
Світильник ХепіЛЕД кріпиться на опору 
діаметром 60мм 6 гвинтами M6. 
  

 
ХепіЛЕД обладнано внутрішнім дифузором 
для підвищеного візуального комфорту. 
  

 
Смугастий полікарбонатний розсіювач 
поєднує вишуканість і конструкційну міцність 
(ІК10). 
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ХепіЛЕД | ФОТОМЕТРІЯ

 LensoFlex®2 

Концепція LensoFlex®2 побудована за принципом додавання 
світлорозподілу. Кожен LED у поєднанні з визначеною PMMA-
лінзою генерує певну частку загального світлопотоку 
світильника. Кількість LED та робочий струм світильника 
визначають рівень інтенсивності світлового потоку. 

Система LensoFlex®2 включає захисне скло, що герметизує 
світлодіоди та лінзи у корпусі світильника. 

 Контроль заднього світла 

Оптичний блок LensoFlex®2 може комплектуватися системою 
контролю заднього світла (малюнок B). Ця додаткова опція 
мінімізує світловий потік, розсіяний позаду світильника, щоб 
уникнути нав'язливого освітлення будинків. 

A. Без обмеження заднього світла | B. Контроль заднього світла
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ХепіЛЕД | СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

 Користувацький профіль дімування 

Інтелектуальні драйвери світильників можна запрограмувати 
на заводі з використанням складних профілів дімування: до 5 
комбінацій часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не 
потребує додаткової проводки. 

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання 
необхідних рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі. 

A. Світлопотік | B. Час

 PIR датчик: виявлення руху 

У місцях з невеликою нічною активністю, рівень освітлення 
можна зменшити до мінімуму більшу частину часу. 
Використання пасивних інфрачервоних датчиків (PIR) дозволяє 
підвищити рівень освітлення у разі виявленні пішоходу чи 
транспортного засобу.  

Кожен світильник можна налаштувати індивідуально за 
кількома параметрами, такими як: мінімальний та 
максимальний світловий потік, час реагування, тривалість 
періоду вмикання/вимикання. PIR датчики можуть бути 
використані в автономній та взаємодіючій мережах освітлення. 
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ХепіЛЕД | Оулет

Оулет IoT дистанційно керує світильниками мережі, створюючи 
ресурс для підвищення ефективності, отримання точних даних в 
режимі реального часу та економії електроенергії до 85%. 

ВСЕ В ОДНОМУ 
Контролер LUCO P7 CM виконує найсучасніші функції для 
оптимізованого керування мережею.  Він також має інтегрований 
фотоелемент та працює за астрономічним годинником для 
сезонної адаптації профілю дімування. 

ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ 
Завдяки бездротовому зв'язку немає потреби в кабелях. Мережа 
не має фізичних обмежень та границь. 
Мережу освітлення можна розширити в будь-який час від одного 
блоку управління до необмеженої кількості. 
Завдяки геолокації в режимі реального часу та автоматичному 
виявленню параметрів світильника, налаштування відбувається 
легко та швидко. 

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Як тільки контролер встановлюється на світильник, той 
автоматично з'являється на веб-карті разом із GPS-координатами. 
Проста у використанні панель інструментів дозволяє 
організовувати та налаштовувати екрани, статистику, звіти під 
кожного користувача. Відповідні статистичні дані можна отримати 
в режимі реального часу.  
Доступ до веб-додатку Оулет IoT можна отримати будь-коли та з 
будь-якої точки світу, використовуючи пристрій, підключений до 
інтернету. Додаток адаптується до пристрою, щоб запропонувати 
інтуїтивно зрозумілий спосіб роботи, зручний для користувача.  
Для моніторингу найважливіших елементів мережі освітлення 
можна запрограмувати отримання сповіщень в режимі реального 
часу. 

БЕЗПЕКА 
Система Оулет IoT використовує місцеву мережу бездротового 
зв'язку для миттєвої комунікації між світильниками, світильниками 
та дистанційною системою керування. Для безперебійної передачі 
даних в центральну систему керування та від неї, система 
використовує хмарні сховища. 
Для захисту передачі даних в обох напрямках система 
використовує протокол IP V6. Використання захищеної APN 
гарантує високий рівень захисту Оулет IoT.  
У випадку відмови зв'язку, вбудовані астрономічні годинники та 
фотоелементи візьмуть на себе команду включення/виключення 
світильників. Таким чином вдасться уникнути повного затемнення 
в нічну пору. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Завдяки датчикам та/або заздалегідь запрограмованим 
параметрам, сценарії освітлення можна легко адаптувати до 
реальних обставин, забезпечуючи правильні рівні освітлення в 
потрібний час і в потрібному місці.  
Інтегрований вимірювальний пристрій пропонує найвищу точність, 
доступну сьогодні на ринку, що дає змогу приймати рішення на 
основі реальних цифр.  
Точний зворотній зв'язок в режимі реального часу та чітка 
звітність забезпечують ефективну роботу мережі та оптимізацію 
сервісного обслуговування.  
При одночасному ввімкненні світлодіодних світильників, значний 
пусковий струм може створювати проблеми для електромережі. 
Оулет IoT включає в себе алгоритм постійного захисту мережі. 

ВІДКРИТІСТЬ 
Контролер LUCO P7 CM можна підключити до стандартного 7-
контактного NEMA-роз’єму і керувати світильником через 
протокол DALI чи 1-10В.  
Оулет IoT базується на протоколі IPv6. Цей метод адресації 
пристроїв може генерувати практично необмежену кількість 
унікальних комбінацій для підключення до інтернету чи 
комп'ютерної мережі.  
Завдяки відкритим API, Оулет IoT може інтегруватися в існуючі та 
можливі загальні системи управління. 
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ХепіЛЕД | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рекомендована висота 
установки 

3m до 5m | 10' до 16' 

FutureProof Проста заміна оптичного блоку 
та блоку управління на місці 
установки 

Наявність драйвера Так 

CE маркування Так 

Сертифікація ENEC Так 

Відповідність ROHS Так 

Закон Франції від 27 грудня 
2018 року - відповідність 
типам застосувань 

a, b, c, d, e, f, g 

Випробування за 
стандартом 

LM 79-08 (всі заміри проведено 
в лабораторії, акредитованій за 
ISO17025) 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика PMMA 

Розсіювач Полікарбонат 

Покриття Поліефірне порошкове 
покриття 

Стандартні кольори AKZO сірий 900 матований 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 10 

Стійкість до вібрації Відповідає IEC 68-2-6 (0.5G) зі 
змінами 

Доступ для технічного 
обслуговування 

Прямий доступ до блоку 
управління шляхом 
відкручування гвинтів на кришці 
світильника 

· Інші кольори RAL та AKZO під замовлення 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Діапазон робочих 
температур (Ta) 

від -30 °C до +35 °C / -22 °F до 
95°F 

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами. 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас електробезпеки Class I EU, Class II EU 

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Коефіцієнт потужності 
(при повному 
навантаженні) 

0.95+ 

Захист від перенапруги 
(кВ) 

10 

Електромагнітна 
сумісність (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 
61000-3-3 / EN 61547 

Протоколи керування Bluetooth, 1-10В, DALI 

Можливості керування AmpDim, Дуальна потужність, 
Користувацький профіль 
дімування, Дистанційне керування 

Варіанти роз'ємів NEMA 7-контактний (як опція) 
Низьковольтний роз'єм (як опція) 

Системи керування Sirius BLE 
Оулет Nightshift 
Оулет IoT 

Датчик PIR (як опція) 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна температура 
LED 

2200K (Теплий білий 822) 
2700K (Теплий білий 727) 
3000K (Теплий білий 730) 
3000K (Теплий білий 830) 
4000K (Нейтральний білий 740) 

Індекс кольоропередачі 
(CRI) 

>80 (Теплий білий 822)
>70 (Теплий білий 727)
>70 (Теплий білий 730)
>80 (Теплий білий 830)
>70 (Нейтральний білий 740)

Коефіцієнт виходу світла 
вгору (ULOR) 

<4% 

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі виконання 100 000 год. - L90 
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ХепіЛЕД | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм | inch) 410x556x410 | 16.1x21.9x16.1 

Вага (кг | lbs) 6 | 13.2 

Аеродинамічний опір (CxS) 0.08 

Можливі варіанти кріплень Вінцеве насадне кріплення – Ø60мм 
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ХепіЛЕД | ЕФЕКТИВНІСТЬ

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

727 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

730 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

822 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Теплий білий 

830 

Світлопотік 
світильника 

(лм) 
Нейтральний 

білий 740 

Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

Світильник Кількість 
LED 

Струм 
(мА) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптична 

система 

H
A

P
IL

E
D

 

16 200 900 1300 1000 1400 700 1000 900 1300 1100 1500 11 11 136 

16 300 1400 1800 1500 2000 1100 1400 1400 1800 1600 2100 15.8 15.8 133 

16 400 1800 2400 2000 2700 1400 1900 1800 2400 2100 2700 20.7 20.7 130 

16 500 2200 2900 2400 3200 1700 2300 2200 2900 2500 3300 25.7 25.7 128 

16 600 2500 3400 2800 3700 2000 2700 2500 3400 2900 3900 30.8 30.8 127 

16 700 2900 3800 3200 4200 2200 3000 2900 3800 3300 4400 36.2 36.2 122 

24 200 1400 1800 1600 2100 1100 1500 1400 1800 1600 2100 16 16 131 

24 300 2100 2700 2300 3000 1600 2100 2100 2700 2400 3100 23.1 23.1 134 

24 400 2700 3500 3000 3900 2100 2700 2700 3500 3100 4000 30.4 30.4 132 

24 500 3300 4200 3600 4700 2600 3300 3300 4200 3800 4900 38.1 38.1 129 

24 590 3800 4800 4200 5400 3000 3800 3800 4800 4300 5600 44.5 44.5 126 

24 600 3800 4900 4200 5500 3000 3900 3800 4900 4400 5700 47.5 47.5 120 

24 700 4300 5500 4800 6200 3400 4400 4300 5500 5000 6400 55.5 55.5 115 

32 200 1900 2500 2100 2800 1500 2000 1900 2500 2200 2900 21.4 21.4 136 

32 300 2800 3600 3100 4000 2200 2800 2800 3600 3200 4200 30.9 30.9 136 

32 400 3600 4700 4000 5200 2800 3700 3600 4700 4200 5400 41 41 132 

32 450 4000 5200 4500 5700 3200 4100 4000 5200 4600 5900 46 46 128 

32 500 4400 5600 4900 6300 3500 4500 4400 5600 5000 6500 51.5 51.5 126 

48 200 3600 3800 4000 4200 2900 3000 3600 3800 4200 4300 30.6 30.6 141 

48 300 5200 5400 5800 6100 4100 4300 5200 5400 6000 6300 45 45 140 

48 400 6800 7000 7500 7800 5400 5500 6800 7000 7800 8100 60 60 135 

48 500 8200 8500 9100 9400 6500 6700 8200 8500 9400 9800 75 75 131 

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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ХепіЛЕД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5068 AS 5068 SY 5096 

5096 AS 5096 SY 5098 AS 

5098 SY 5102 SY LF 5112 AS 
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ХепіЛЕД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5112 AS BL 5112 SY 5117 AS 

5117 AS LF 5117 SY 5117 SY LF 

5119 AS 5119 AS BL 5119 SY 
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ХепіЛЕД | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

5120 AS 5120 AS BL 5120 AS LF 

5121 AS 5121 AS BL 5121 SY 

5138 AS LF 5138 SY LF 


