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ﬁ 2 x @ 6.5 mm (M6) FIXATION

@ 8.5 x 7,5 mm (M8)

62 mm
A 2.44 in

70 mm

B (Q) 2.75 in
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C 0.78 in

Torque control
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A. INSTALLATION

One M8 bolt

1 Two M6 bolt

Flat surface
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MAIN CABLE

A

Line and neutral
MUST be respected !

|IEC

Cables are always pre-fitted

No Dim Dali Dimming
@ 10mm 1 10mm
140 mm 140 mm
8-12 mm 8-12 mm
3G 2.5mm’
3G 1.5mm?> 5G 1.5mm’
L,PE,N D-,D+,PE,N,L
10mm 10mm
140 mm 140 mm
8-12 mm 8-12 mm
2 x 2.5mm’
2 x 1.5mm?> 4 x 1.5mm’
L,N D-,D+,N,L
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SA F ETY I N ST R U CTI O N S |ENG| SAFETY INSTRUCTIONS - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or

a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. [ITA] ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- La sorgente di luce contenuta in questo sistema di illuminazione dovra essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica similare.Staccare sempre il filo della
corrente prima di iniziare operazioni di installazione, manutenzione o riparazione. [NLD] VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsver-
tegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint. [DAN|] SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
- Lyskilden i dette armatur mé kun udskiftes af producenten, af en vedligeholdelsesvirksomhed udpeget af producenten eller af en tilsvarende kvalificeret virksomhed. Sluk altid for strammen inden pabegy-
ndelse af installation, vedligeholdelse eller reparation. |DEU] SICHERHEITSHINWEISE - Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer dhnlich qualifizierten
Person ausgetauscht werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab. [POL] INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA - zrédto $wiatta zamontowane w tej oprawie
moze by¢ wymieniane wytacznie przez producenta, pracownika serwisu lub inng wykwalifikowang osobe. Przed rozpoczeciem instalacji, konserwacji lub naprawy nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie elek-
tryczne. |RUS| [TPABWNA BE3OMACHOCTW - UCTOYHMK CBETA, YCTAHOBMEHHbI B 3TOM CBETUMBHUKE, MOXET BbiTb 3aMEHEH TOMbKO NPOWU3BOAUTENEM, CNELMAnCTOM No 06CMYKUBaHMIO UMK APYTUM KBaNUMULMPOBAHHBIM MULIOM.
I']epe,q Ha4anom yCTaHOBKW, TEXHUYECKOro OSCJ'IY)KVIBEHVIR “nu peMoHTa 0653aTeNbHO OTKMIOYMTE UCTOYHMK MUTAHUS. IRUM| INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE - Sursa de lumina din acest corp de iluminat trebuie inlocuitd
numai de producitor sau de reprezentantul sau de service sau o persoani ce detine calificari similare. Opriti intotdeauna alimentarea electrica inainte de lucrérile de instalare, intretinere sau reparatii. |[FRE|
INSTRUCTIONS DE SECURITE - La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit étre uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des quali
appropriées. Mettez toujours appareil hors tension avant toute opération d’installation, d’entretien ou de réparation. |SPA] INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Solo el fabricante, un agente del servicio técnico
o persona con cualificacién similar puede sustituir la fuente de luz de este sistema de iluminacion. Apague siempre el interruptor de alimentacion antes de realizar tareas de instalacién, mantenimiento o
reparacion. [POR] INSTRUGOES DE SEGURANGA - A fonte de luz no interior deste candeeiro deve ser substituida apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assisténcia ou por uma pessoa com qualificagdo
equivalente. Desligue sempre a alimentag&o antes de proceder a actividades de instalagdo, manutengao ou reparagio. [SWE|] SAKERHETSINSTRUKTIONER - Ljuskillan som monteras i denna armatur far endast
ersittas av en Schréder-anstilld eller annan kvalificerad person. Sting alltid av strommen fore installation, underh3ll eller reparation. |[HUN| BIZTONSAGI UTMUTATO - A lampatestben talalhaté fényforrast
kizarélag a gyarto, szervizképviseldje vagy hivatalos szakszerviz szakembere cserélheti ki. A szerelés, karbantartas és javitas el6tt minden esetben végezzen aramtalanitast. |CHI| 22257/ - 1Z X 2 AR 6 B
EEAT - EEREERESENUERWARPTER - £2%  EPNLEITE 7N AEEEER - JUKR] MTPABUIIA BE3MEKW - mxepeno csitna, BCTaHOBNEHE B LbOMY CBITUNbHIUKY, MOXe 6yTh 3amMiHeHe nuLie BUPOBHUKOM,
cnevjanictom 3 obcnyrosy abo iHwwoio ichikoBaHot 0cobot0. Mepes noyaTkoM BCTAHOBMEHHS, TEXHIYHOTO 06CYroByBaHHsS Y4 PeMOHTY 060B'SI3KOBO BiKMIOYITb AKEPENO KMBNEHHS. [SRP] UPUTSTVA - Izvor svetla u ovom
rasvetnom telu moze da zameni samo proizvodag, njegov servisni agent ili na sli¢an naéin kvalifikovana osoba. Uvek iskljuéite napajanje pre instalacije, odrzavanja ili popravke.
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R I S K G RO U P 2 |IENG] RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical radiation may be emitted from this product. Do not stare at the luminaire when operating as it may be harmful to

the eyes. The luminaire should be positioned so that prolonged staring at the luminaire at a distance of less than 0.94m is not expected. |ITA] GRUPPO DI RISCHIO
2 - ATTENZIONE! Questo prodotto pud emettere radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la sorgente accesa. Potrebbe essere dannoso per gli occhi. Lapparecchio dovrebbe essere posizionato
in modo da non permettere di fissare a lungo l'apparecchio a una distanza inferiore di 0.94m. [NLD] RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan eventueel gevaarlijke optische straling voorkomen. Staar niet
in de brandende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur moet worden geplaatst zodat staren in het armatuur op een afstand kleiner dan 0.94meter niet verwacht wordt. |DAN]| Risikogruppe
2 - ADVARSEL! Produktet kan muligvis udsende farlig optisk straling. Kig ikke direkte ind i armaturet under drift, det kan vaere skadeligt for gjnene. Armaturet skal placeres siledes sa langvarig stirren ind i arma-
turet, pa en afstand der er teettere end 0.94m, undgas. |DEU] Risikogruppe 2 - VORSICHT! Von diesem Produkt kann méglicherweise gefihrliche optische Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten, dass man
im eingeschaltetem Zustand der Leuchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.94m direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte schadlich fiir Ihre Augen sein. |POL] GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEZENIE Produkt moze
emitowac niebezpieczne promieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu. Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na pracujace zrédto $wiatta. Oprawa powinna by¢ tak zamontowana, aby jej dtugotrwata obserwacja byta
mozliwa z odlegtoéci nie mniejszej niz 0.94m. [RUS] MPYMMA PUCK 2 - BHUMAHWE! Ectb onacHoCTb BpeAHOro ONTYECKoro uanyyenunst. Vaberaitte npsmoro B3rnsiaa Ha MCTOUHWK cBeTa. CBETUNbHIK AOMKeH BbiTb yCTaHOBMEH
Tak, 4tobbl U36exaTb ero ANUTENLHOMO Co3epLiaHus ¢ paccTosiHus 6nvke 0.94M. [IRUM| GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca acest produs s emit radiatii optice periculoase. Nu priviti direct inspre lampa aflata
in stare de functionare. Acest lucru poate fi daunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie si fie pozitionat astfel incat sa nu fie posibil, in mod normal, privitul directa inspre lampa, la o distanta mai mica de
0.94m. |FRE] RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION ! Ce produit émet potentiellement des rayons dangereux pour la vue. Regarder directement la source lumineuse et de maniére continue pourrait causer des lésions
aux yeux. Le luminaire doit &tre installé de fagon a ne pas pouvoir regarder la source lumineuse directement de maniére continue 4 moins de 0.94m. |SPA| GRUPO DE RIESGO 2 - jPRECAUCION! radiacién éptica
posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mire a la lampara en funcionamiento. Puede ser dafiino para los ojos. El sistema de iluminacién debe instalarse de modo que la mirada fija prolongada a
la luminaria, a una distancia menor de 0.94m no se espere. [POR] GRUPO DE RISCO 2 - ATENGAO! Possivel risco dtico por radiagio emitida a partir deste produto. N3o olhar para a luz em funcionamento. Pode
ser prejudicial para os olhos. A luminaria deve ser posicionada de modo a que n3o seja expectavel um olhar prolongado para a luminaria em funcionamento a uma distancia inferior a 0.94m. [SWE]| Riskgrupp
2 - VARNING! Eventuellt farlig optisk stralmng fran denna produkt. Stirra ej pa driftlampan. Kan vara skadligt fér 6gonen. Armaturen bor placeras sa att langvarigt stirrande in i armaturen pi ett avstdnd som &r
nirmare an 0.94m ej & majligt. [HUN] KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A berendezés veszélyes optikai sugarzast bocsathat ki! Ne nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe! Szemet karosité hatas léphet fel. A
lampatestet Ggy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a lampatest ne legyen 0.94m-nél kézelebb! |CHI] XEGEH{E 2 - 7158 | AEMAZE LA IENTRPES - FEFRMIET TIERNR - AolAeWIRE~E < AT
B SEEaBUEZE - Ro/AEE R KNEITE0.I4KLA S - JUKR] TPYMA PU3UKY 2 - YBATA! IcHye Hebeaneka LLKiANMBOro ONTUYHOTO BUMPOMIHIOBAHHS. YHUKaiiTe NpAMOro Nornagy Ha yBiMKHeHe axepeno ceitna. CeiTnbHIK
NOBUHEH BYTW BCTAHOBMEHMWIA TaK, W06 YHUKHYTM OT0 TPUBANOro CMOrMsAaHHs 3 BiacTaHi 6niwxkye, Hix 0.94M. |SRP] GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moZe emitovati $tetno optiko zraéenje. Izbegavati vizuelni kontakt
sa svetlosnim izvorom dok je u radu. Moguce o$tecéenje vida. Svetiljku treba pozicionirati tako da se ne oekuje duZi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine manje od 0.94m.
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E N E RGY E F F I C I E N CY [ENG| This product contains a light source of an energy efficiency class G or higher or see table on first page. |ITA] Questo prodotto contiene una

sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G o superiore o vedere la tabella alla prima pagina. [NLD] Dit product bevat een lichtbron met
een energie-efficiéntieklasse G of hoger of zie de tabel op de eerste bladzijde. |DAN] Dette produkt indeholder en lyskilde med en energieffektivitetsklasse G eller hgjere eller se tabellen pi forste side. |DEU]
Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G oder hoher (siehe Tabelle auf der ersten Seite). |POL| Ten produkt zawiera zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej G lub wyzszej
lub patrz tabela na pierwszej stronie. |RUS| [1aHHblli NPOAYKT OCHALLIEH MCTOYHUKOM CBETA Kracca 3HeproaekTUBHOCTI — G unu BbiLe (CM. Tabnuuy Ha nepeoi CTpaHuLEe). [IRUM| Acest produs contine o sursd de lumind
cu o clasa de eficientd energeticd G sau superioara sau consultati tabelul de pe prima pagina. [FRE| Ce produit contient une source lumineuse d’une classe d’efficacité énergétique G ou supérieure ou voir le
tableau de la premiére page. |SPA| Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G o superior o véase la tabla de la primera pagina. |POR]| Este produto contém uma fonte de luz
de classe de eficiéncia energética G ou superior ou ver tabela na primeira pagina. [SWE| Denna produkt innehéller en ljuskilla av energieffektivitetsklass G eller hogre eller se tabellen pa férsta sidan. [HUN|
Ez a termék G vagy magasabb energiahatékonységi osztalyba tartozé fényforrast tartalmaz, vagy lasd az elsé oldalon talalhaté tablazatot. |CHI| AF=mEE —MERMESHACHESHKIR - WAUHE—TRIFRE -
JUKR] [laHuit npopyKT OCHaLLEHWi [pkepenom CBIiTNa knacy eHeproedekTuBHoCTi - G abo BuLue (ave.Tabnuuo Ha nepLuil CTOpiHL). ISRP] Ovaj proizvod sadrZi izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G ili vise ili pogledajte
tabelu na prvoj strani.
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PVC I N S U LAT I O N AN D Y CO N N ECT I O N [ENG] In case of PVC insulated mains cable, the installer MUST ensure that the WHOLE cable is

protected against climatic conditions, especially UV rays and rain, by making sure that the cable is
contained inside the luminaire and pole. Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. |[ITA] In caso di cavo di alimen-
tazione isolato in PVC, linstallatore DEVE garantire che il cavo INTERO sia protetto dalle condizioni climatiche, in particolare dai raggi UV e dalla pioggia, assicurandosi che il cavo sia contenuto all'interno del
corpo illuminante e del palo. Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. [NLD] In het
geval van PVC-geisoleerde voedingskabels MOET de installateur ervoor zorgen dat de GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaatomstandigheden, met name UV-stralen en regen, door ervoor te zorgen dat
de kabel zich in het armatuur en de paal bevindt. Y-verbinding: in geval van schade aan de draad dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico’s te vermijden.
IDAN] | tilfeelde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrikeren sikre, at HELE kablet er beskyttet mod klimatiske forhold, dette geelder iszer UV-straler og regn. Elektrikeren skal derfor sgrge for, at kablet forbliver
inde i armaturet og masten. Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller ledning pa dette armatur er beskadiget, ma det kun udskiftes af producenten eller af en servicepartner til producenten eller tilsvar-
ende kvalificeret person, for at undga skader. |DEU] Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzkabels MUSS der Installateur sicherstellen, dass das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedingungen -insbesondere
vor UV-Strahlen und Regen-geschiitzt ist, indem sichergestellt wird, dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast verschlossen ist. Y-Verbindung: Falls die Leitung beschadigt ist, darf diese nur vom Hersteller,
dem Hindler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. |POL| W przypadku kabla sieciowego izolowanego PCV instalator MUSI upewnic sie, ze kabel CALY jest chroniony przed warunkami
klimatycznymi, w szczegélnosci przed promieniowaniem UV i deszczem, upewniajac sie, ze kabel znajduje sie¢ wewnatrz oprawy i stupa. Potaczenie Y: ze wzgledéw bezpieczenstwa uszkodzony przewdd powin-
ien zosta¢ wymieniony wytacznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. [RUS| MoHTaxHuk [JOIKEH o6ecneunts 3awumty Beero kabens nutanus ¢ MBX n3onsuueit 0T KnuMaTu4eckiux yCrnoBuii,
B YaCTHOCTK OT NPAMbIX yJ'IpradJVIOJ'IeTOBbIX nyqeﬁ W AoXAas, YGSF[VIBLIJVICb, yTo Kabenb HaxoauTCA BHYTPU CBETUIIbHWUKA WU ONOPbI. Y—COE,EMHEHVISZ B Uenax 6e3onacHocTv B Cnyyae nospexaeHnsa kabens ero MOXeT 3aMEHUTb TONbKO
NpON3BOAMTENb, AUCTPUBLIOTOP UMK KBANMAULMPOBAHHBIA ANEKTPUK. [RUMJ in cazul cablului de alimentare cu izolatie din PVC, instalatorul TREBUIE si se asigure c TOT cablul este protejat impotriva conditiilor cli-
matice, mai ales impotriva razelor UV si a ploii, asigurandu-se ci acest cablu este plasat in interiorul aparatului de iluminat si al stalpului. Conexiune Y: in caz de deteriorare a firului, acesta trebuie inlocuit numai
de catre producitor, distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor. [FRE|] Dans le cas d’un céble secteur isolé en PVC, linstallateur DOIT s’assurer que le cible ENTIER est protégé contre les conditions
climatiques, en particulier les rayons UV et la pluie, en s’assurant que le cable est contenu a lintérieur du luminaire et du poteau. Connexion Y : si le cable est endommags, il ne peut étre remplacé que par le
fabricant, par le distributeur ou par un expert, afin d’éviter tout risque. |SPA] En el caso de un cable aislado de PVC, el instalador DEBE asegurarse de que todo el cable esté protegido contra las condiciones
climaticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, asegurandose de que el cable esté dentro de la luminaria y el poste. Conexion en Y: si el cable se dafia, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor
o un experto para evitar riesgos. |POR| No caso de cabo de alimentagido com isolamento em PVC, o instalador DEVE assegurar que TODO o cabo é protegido das condigdes climaticas, especialmente raios UV
e chuva, certificando-se que o cabo esta contido dentro da luminaria e da coluna. Ligagdo Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituido apenas pelo fabricante, distribuidor ou por um técnico espe-
cializado, para evitar riscos. |SWE] Vid PVC-isolerad kabel maste installatéren se till att hela kabeln &r skyddad mot klimatférhallanden, sérskilt UV-strélar och regn, genom att se till att kabeln monteras inuti
armaturen och stolpen. Typ Y-anslutning: Om den externa kabeln eller ledningen p& denna armatur &r skadad, far den endast bytas ut av tillverkaren eller av en servicepartner till tillverkaren eller motsvarande
kvalificerad person, for att undvika skador |HUN| PVC szigetelésii tapkabel esetén a telepitének biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett legyen az éghajlati viszonyoktdl, kiildnésen az UV sugarzastol és az
es6tél, ligyelve arra, hogy a kabel a lampatest és az oszlop belsejében legyen. Y-csatlakozo: A sériilt vezetéket kizardlag a gyarto, forgalmazo vagy szakember cserélheti ki a kockazatok elkeriilése végett. |CHI|
IIRPEFEPVCERL - MATBREDBLUWRG O RPLUBHDREE SERL - LEHZRMEAMK - M EZBRBUERT BT Z2EE - YEME - (IRTESNPBLWMS - BANAWFIEHARSCERAZTARERNAZR
I B MM R HE JUKR] MoHtaxHuk NMOBUHEH 3abeaneunty 3axuct BCbOIO kabento xvenerns 3 MBX isonsujieto Bia kniMaTinyHuX yMOB, 30KpeMa Bif NPsiMiX YnbTpacpioneToBnx NPOMEHIB Ta AOLLY, NepeKoHaBLUKCh, Lo kabenb
3HaXOANUTLCS BCEPEAVHI CBITUNbHIKA Ta onopy. Y-3'€AHaHHS: 3 MipkyBaHb 6eaneku, y BUNazKy NOLIKOLKeHHs kabento, Horo Moxe 3aMiHUTV nuLie BUPOGHUK, AUCTPME'ioTop Yv kBanicikoaHmil enekTpuk. [SRP] U sluéaju napojnog kabla
sa PVC izolacijom, izvoda& MORA obezbediti zastitu CELOG kabla od klimatskih uslova, posebno UV zragenja i kiSe, tako $to ¢e osigurati da se kabal nalazi unutar svetiljke i stuba. Y-veza: U slu¢aju o$tecenja
Zzice zamenu mora da obavi iskljuéivo proizvodag, distributer ili struénjak kako bi se izbegao rizik.
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