
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ВОЛЬТАНА EVO 

Компактне, економічно ефективне LED 
рішення для освітлення міського простору 

Нове покоління добре відомої серії ВОЛЬТАНА - найкраще 
компактне рішення, яке забезпечує правильний діапазон 
світлового потоку для кожного міського простору зі 
скороченням енерговитрат та найшвидшою окупністю 
інвестицій. 

ВОЛЬТАНА EVO має невелику вагу і призначений для 
консольного монтажу. Під замовлення доступний 
перехідник для вінцевого і консольного кріплення, який 
дозволяє встановлювати ВОЛЬТАНА EVO на опори будь-
якого діаметру. Нахил світильника можна регулювати на 
місці установки, що дозволяє оптимізувати фотометрію. 

За рахунок компактного дизайну і технології освітлення, 
світильник ВОЛЬТАНА EVO є сталим, економічно 
ефективним LED рішенням, яке покриває основні потреби 
вуличного освітлення, забезпечує економію енергії і 
зменшує вплив освітлення на довкілля. 

ВУЛИЦІ МІСТ І 
ЖИТЛОВІ 

КВАРТАЛИ 

ПЛОЩІ І 
ПІШОХІДНІ ЗОНИ 

ДОРОГИ ТА 
АВТОМАГІСТРАЛІ 
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Концепція 

Світильник ВОЛЬТАНА EVO складається з відлитого під тиском алюмінієвого корпусу і хомута 
кріплення із корозійностійкої сталі. 

ВОЛЬТАНА EVO оснащена оптичною системою ProFlex™, яка забезпечує оптимізовані 
фотометричні характеристики за мінімальну загальну вартість володіння. Полікарбонатний 
розсіювач з лінзами має високу ударостійкість, що гарантує ефективність і надійність 
світлового рішення. 

Цей світильник можна встановити за допомогою хомута кріплення на консоль Ø42-60мм. 
Завдяки вбудованій системі нахилу кут світильника можна регулювати на місці. Під 
замовлення доступний перехідник для консольного і вінцевого монтажу на Ø42-Ø76мм.  

 

Типи застосувань 
• ВУЛИЦІ МІСТ І ЖИТЛОВІ КВАРТАЛИ 

• ПЛОЩІ І ПІШОХІДНІ ЗОНИ 

• ДОРОГИ ТА АВТОМАГІСТРАЛІ 

 

Ключові переваги 
• Економічне та ефективне світлове 
рішення з швидкою окупністю інвестицій 

• Компактний дизайн 

• Оптична система ProFlex™, яка 
забезпечує високоефективне освітлення, 
комфорт та безпеку 

• Можливість регулювання нахилу на місці 
установки 

• Консольний та вінцевий (з 
перехідником) монтаж 

 
  

 

 
ВОЛЬТАНА EVO передбачає спрощений 
монтаж і мінімальне технічне обслуговування. 
  

 
Точне налаштування на місці установки: кут 
нахилу від -15° до +5° для консольного 
монтажу, від -10° до +10° - для вінцевого з 
перехідником. 
  

 
ВОЛЬТАНА EVO - світильник з невеликою 
вагою, який забезпечує економічно 
ефективне, стале світлове рішення. 
  

 
Полікарбонатний розсіювач з лінзами 
ProFlex™ має високу ударостійкість. 
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 ProFlex™ 

В оптичній системі ProFlex™ лінзи інтегруються безпосередньо у 
полікарбонатний розсіювач. Це дозволяє збільшити вихідний 
світлопотік та зменшити відбивання всередині оптичного блоку. 

Полікарбонат, використаний для оптичного блоку ProFlex™,  має 
високу оптичну прозорість для кращої передачі світла, високу 
ударостійкість у порівнянні зі склом та тривалий термін служби 
завдяки УФ-стабілізації.  

Концепція ProFlex™ робить можливим більш компактний дизайн 
з тонким оптичним блоком і більш широкий світлорозподіл, що 
дає змогу збільшити відстань між опорами. 
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 Користувацький профіль дімування 

Інтелектуальні драйвери світильників можна запрограмувати на 
заводі з використанням складних профілів дімування: до 5 
комбінацій часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не 
потребує додаткової проводки. 

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання необхідних 
рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі. 

 

 

A. Продуктивність B. Час 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Рекомендована 
висота монтажу 

4m до 15m | 13' до 49' 

Маркування Circle 
Light 

Показник > 90 - світильник повністю 
відповідає принципам циркулярної 
економіки 

Інтегрований 
драйвер 

Так 

Маркування CE Так 

Сертифікація ENEC Так 

ENEC+ сертифікація Так 

Випробування за 
стандартом 

LM 80 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025) 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика Полікарбонат 

Розсіювач Полікарбонатний (з інтегрованими 
лінзами) 

Обробка корпусу Поліефірне порошкове покриття 

Стандартний колір RAL 7035 світло-сірий 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 10 

Стійкість до вібрації Відповідає IEC 68-2-6 (0.5G) зі змінами 

Доступ для 
технічного 
обслуговування 

Через відкручування гвинтів на нижній 
кришці 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Діапазон робочих 
температур (Ta) 

від -30°C до +55°C /від -22°F до 131°F 

· Залежить від конфігурації світильника. Для більш детальної інформації, 
будь ласка, контактуйте з нами. 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас 
електробезпеки 

Class I EU, Class II EU 

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Захист від 
перенапруги (кВ) 

10 

Електромагнітна 
сумісність (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / 
EN 61547 

Протоколи 
керування 

1-10В, DALI

Можливості 
керування 

Користувацький профіль дімування 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна 
температура LED 

3000K (WW 730) 
4000K (NW 740) 

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI) 

>70 (WW 730)
>70 (NW 740)

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі конфігурації 100 000 год. - L95 (LED високої 
потужності) 

· Термін служби може відрізнятися в залежності від розміру / конфігурації. 
Будь ласка, проконсультуйтеся з нами. 
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РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм| inch) 416x104x170 | 16.4x4.1x6.7 

Вага (кг| lbs) 2.8 | 6.2 

Аеродинамічний опір (CxS) 0.01 

Можливі варіанти кріплень Консольне кріплення – Ø42мм 
Консольна насадка – Ø60мм  

· Для отримання додаткової інформації про можливості монтажу, будь ласка, ознайомтесь з монтажними інструкціями. 
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ВОЛЬТАНА EVO | Консольна (стандарт) та 
вінцева (через перехідник) установка – 2xM8 
гвинти 
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 Світлопотік світильника (лм) 
Споживана 
потужність 

(Вт)* 

Світлова 
віддача 
(лм/Вт) 

 Warm White 730 Neutral White 740 

Кількість 
LED Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. До 

8 700 3700 800 4300 6 40 151 

16 1400 6900 1600 7800 11 62 160 

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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