
ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

РІВАРА GEN2

Ідеальне поєднання простого виразного 
дизайну з найновішими LED технологіями

РІВАРА GEN2 - сучасний світильник для міського 
освітлення з мінімалістичним дизайном. Його чіткі обриси 
ідеально вписуються в різноманітні міські ландшафти, а 
передова енергоефективна LED технологія забезпечує 
рівномірне та ефективне освітлення при низькому 
енергоспоживанні.

Світильник доступний в конфігураціях з одним або двома 
кронштейнами, що забезпечує гнучкість дизайну для 
конкретних потреб кожного проєкту.

РІВАРА GEN2 поєднує естетику та продуктивність, 
створюючи сучасну, гостинну денну і нічну атмосферу в 
громадському просторі.

ВУЛИЦІ МІСТ І 
ЖИТЛОВІ 

КВАРТАЛИ

МОСТИ ВЕЛО- І 
ПІШОХІДНІ 
ДОРІЖКИ

ЗАЛІЗНИЧНІ 
СТАНЦІЇ І МЕТРО

АВТОСТОЯНКИ ПЛОЩІ І 
ПІШОХІДНІ ЗОНИ
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РІВАРА GEN2 | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

Концепція

Корпус РІВАРА GEN2 виготовлений з пофарбованої оцинкованої сталі. Міцна механічна 
конструкція корпусу та спеціальних опор поєднується з елегантними лінійними формами, які 
гармонійно вписуються в будь-яке міське середовище.

Світильник інтегрує високоефективну оптичну систему LensoFlex® з широким діапазоном 
розподілу світла, що дозволяє адаптувати освітлення до різних потреб типових міських 
локацій: площ, вузьких вулиць, пішохідних зон, житлових кварталів.

РІВАРА GEN2 – це комплексне рішення, що поставляється з прямокутною опорою у різних 
висотах, що спрощує замовлення та встановлення. Завдяки спеціальним кронштейнам 
світильник доступний в одинарній або подвійній конфігурації.

Мінімалістичний дизайн РІВАРА GEN2 доповнюється перевагами LED-технології: низьким 
енергоспоживанням, точним контролем розподілу світла, тривалим терміном служби та 
можливістю регулювання яскравості.

ТИПИ ЗАСТОСУВАНЬ
 ВУЛИЦІ МІСТ І ЖИТЛОВІ КВАРТАЛИ

 МОСТИ

 ВЕЛО- І ПІШОХІДНІ ДОРІЖКИ

 ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ І МЕТРО

 АВТОСТОЯНКИ

 ПЛОЩІ І ПІШОХІДНІ ЗОНИ

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ
 Сучасний дизайн

 Максимальна економія коштів на 
енергоспоживанні та технічному 
обслуговуванні

 Високоефективне світлодіодне джерело 
світла

 Міцні конструкційні матеріали

РІВАРА GEN2 вирізняється витонченим 
сучасним дизайном, який гармонійно 
вписується в будь-яке міське довкілля.
 

РІВАРА GEN2 поставляється зі спеціальною 
прямокутною опорою, що спрощує 
специфікацію та монтаж.
 

Оснащений передовою LED-технологією для 
рівномірного освітлення та низького 
енергоспоживання.
 

Доступний з одинарним або подвійним 
кронштейном відповідно до вимог проєкту.
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РІВАРА GEN2 | ВИКОНАННЯ  

РІВАРА GEN2 | На опорі – одинарний 
кронштейн

РІВАРА GEN2 | На опорі – подвійний 
кронштейн
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РІВАРА GEN2 | ФОТОМЕТРІЯ  

 LensoFlex®2

Концепція LensoFlex®2 побудована за принципом адитивного 
світлорозподілу. Кожен LED у поєднанні з визначеною PMMA-
лінзою генерує певну частку загального світлопотоку 
світильника. Кількість LED та робочий струм визначають рівень 
інтенсивності світлового потоку.
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РІВАРА GEN2 | СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  

 Користувацький профіль дімування

Розумні драйвери світильників можна запрограмувати на заводі 
з використанням складних профілів дімування: до 5 комбінацій 
часових інтервалів та рівнів світла. Ця функція не потребує 
додаткової проводки.

Період між вмиканням і вимиканням використовується для 
активації попередньо встановленого режиму дімування. 
Користувацький профіль дімування забезпечує максимальну 
економію електроенергії за одночасного дотримання необхідних 
рівнів та рівномірності освітлення протягом ночі.

A. Продуктивність B. Час
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РІВАРА GEN2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Маркування Circle 
Light

Від 60 до 90 балів - відповідає більшості 
вимог циркулярної економіки

Маркування CE Так

Маркування UKCA Так

Сертифікація ENEC Так

Випробування за 
стандартом

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62262
IEC 62722-2-1
IEC 62493
IEC 62471

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ

Корпус Оцинкована сталь

Оптика PMMA

Розсіювач Гартоване скло

Ступінь захисту IP 66

Ударостійкість IK 09

Стійкість до вібрації Відповідає IEC 68-2-6 (0.5G) зі змінами

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочих 
температур (Ta)

від -30°C до +55°C / від -22°F до 131°F з 
ефектом вітру

· Залежить від конфігурації світильника. За додатковою інформацією 
звертайтеся до наших спеціалістів.

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

Клас 
електробезпеки

Class I EU, Class II EU

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Захист від 
перенапруги (кВ)

10

Електромагнітна 
сумісність (EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / 
EN 61547

Протоколи 
керування

DALI

Можливості 
керування

Дуальна потужність, Користувацький 
профіль дімування

ОПТИЧНИЙ БЛОК

Колірна 
температура LED

2700K (Теплий білий WW 727)
3000K (Теплий білий WW 730)
3000K (Теплий білий WW 830)
4000K (Нейтральний білий NW 740)

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI)

>70 (Теплий білий WW 727)
>70 (Теплий білий WW 730)
>80 (Теплий білий WW 830)
>70 (Нейтральний білий NW 740)

ULOR 0%

ULR 0%

· ULOR може відрізнятися залежно від конфігурації. За інформацією 
звертайтеся до наших спеціалістів.
· ULR може відрізнятися залежно від конфігурації. За інформацією 
звертайтеся до наших спеціалістів.

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C

Всі конфігурації 100 000 год. - L95

· Термін служби залежить від розміру та конфігурації світильника.  За 
консультацією звертайтеся до наших спеціалістів.
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РІВАРА GEN2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ

AxBxC (мм| inch) RIVARA GEN2 MIDI : 1000x100x180 | 39.4x3.9x7.1

Вага (кг| lbs) RIVARA GEN2 MIDI : 15.2 | 33.3

Аеродинамічний опір (CxS) RIVARA GEN2 MIDI : 0.02

Можливі варіанти кріплень Спеціальна серія опор/кронштейнів

· Детальну інформацію про можливості монтажу дивіться в монтажних інструкціях.
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РІВАРА GEN2 | ВАРІАНТИ МОНТАЖУ  

РІВАРА GEN2 | Кріплення на опору 
(одинарний або подвійний кронштейн)
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РІВАРА GEN2 | ЕФЕКТИВНІСТЬ  
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Світлопотік світильника (лм)

Теплий білий WW 
727

Теплий білий WW 
730

Теплий білий WW 
830

Нейтральний 
білий NW 740

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. до

12 800 4300 800 4800 700 4100 900 5000 8 40 149

20 1300 6600 1400 7300 1200 6200 1500 7700 13 57 158

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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РІВАРА GEN2 | СВІТЛОРОЗПОДІЛ  
Le

ns
oF

le
x2

5068 Середній 5098 Середній 5102 Середній

5103 Середній 5118 Середній 5117 Широкий
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РІВАРА GEN2 | СВІТЛОРОЗПОДІЛ  

5121 Дуже широкий 5119 Найширша


