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VALINTA SCOPE | Schréder EXEDRA

Schréder EXEDRA - це найдосконаліша на ринку 
система керування освітленням, яка управляє, 
відстежує та аналізує роботу зовнішнього освітлення в 
зручний для користувача спосіб.

Стандартизація взаємодіючих систем
Schréder відіграє ключову роль в просуванні стандартизації разом з такими 
альянсами і партнерами, як uCIFI, TALQ та Zhaga. Наше спільне прагнення - 
пропонувати рішення, призначені для вертикальної і горизонтальної інтеграції 
IoT. Від апаратного забезпечення до моделі даних і алгоритмів - вся система 
Schréder EXEDRA спирається на відкриті технології спільного використання.

Schréder EXEDRA також використовує Microsoft™ Azure для хмарних сервісів, 
що має найвищий рівень довіри, прозорості, відповідності стандартам і 
нормативним вимогам.

Жодних обмежень
В Schréder EXEDRA застосовано технологічно-агностичний підхід: ми 
покладаємось на відкриті стандарти і протоколи, щоб побудувати архітектуру, 
здатну безперешкодно взаємодіяти зі сторонніми програмними та 
апаратними рішеннями. Schréder EXEDRA забезпечує повну функціональну 
сумісність, оскільки передбачає можливість:

• керувати пристроями (світильниками) інших брендів;

• керувати контролерами та інтегрувати датчики інших брендів;

• підключатися до сторонніх пристроїв та платформ.

Рішення "plug-and-play"
Як безшлюзова система, що використовує стільникову мережу, 
автоматизований процес введення в експлуатацію розпізнає, перевіряє і 
передає дані про світильники в інтерфейс користувача. Самовідновлювальна 
мережа між контролерами світильників дозволяє налаштовувати адаптивне 
освітлення в реальному часі безпосередньо через інтерфейс користувача. 
Контролери OWLET IV, оптимізовані для Schréder EXEDRA, керують 
світильниками Schréder та інших виробників. Вони використовують як 
стільникові, так і mesh-мережі, оптимізуючи географічне покриття і надійність 
для безперервної роботи.

Індивідуальний підхід
Schréder EXEDRA включає всі 
розширені функції, необхідні для 
інтелектуального управління 
пристроями, керування в режимі 
реального часу і за розкладом, 
динамічних та автоматизованих 
сценаріїв освітлення, планування 
технічного обслуговування і 
експлуатації, контролю за 
енергоспоживанням та інтеграції 
стороннього обладнання. Система 
повністю налаштовується і містить 
інструменти для управління 

користувачами та визначення політики спільного користування, що дозволяє 
підрядникам, комунальним службам і великим містам розподіляти проекти.

Потужний інструмент для ефективності, 
обґрунтування та прийняття рішень
Дані - це золото. Schréder EXEDRA забезпечує їх з усією чіткістю, що 
необхідна менеджерам для прийняття рішень. Платформа збирає величезні 
обсяги даних з кінцевих пристроїв і, агрегуючи, аналізуючи та інтуїтивно 
відображаючи їх, допомагає кінцевим користувачам приймати правильні 
рішення.

Всебічний захист
Schréder EXEDRA гарантує 
найсучасніший захист даних за 
допомогою шифрування, хешування, 
токенізації та ключових практик 
управління, які захищають дані в 
системі і пов'язаних з нею сервісах. Ця 
платформа сертифікована за 
стандартом ISO 27001, тобто Schréder 
EXEDRA відповідає вимогам щодо 
визначення, впровадження, підтримки і 
постійного вдосконалення управління 
безпекою.

Мобільний застосунок: підключення до 
мережі освітлення в будь-який час і в 
будь-якому місці

Мобільний застосунок Schréder 
EXEDRA пропонує основні функції 
настільної платформи для підтримки 
операторів на місці і підвищення 
потенціалу підключеного освітлення. Він 
забезпечує контроль і налаштування в 
реальному часі, що сприяє 
ефективному обслуговуванню мережі.
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VALINTA SCOPE | Сертифікація Zhaga-D4i

Консорціум Zhaga об’єднав зусилля з альянсом DiiA 
для створення єдиної сертифікаційної програми 
Zhaga-D4i. Ця сертифікація поєднує специфікації 
зовнішнього підключення Zhaga Book 18 версії 2 зі 
специфікаціями DiiA D4i для внутрішнього DALI-
підключення світильника.

Стандартизація взаємодіючих систем
Як член-засновник консорціуму Zhaga, 
Schréder брав участь в розробці 
програми сертифікації Zhaga-D4i та 
підтримує ініціативу щодо 
стандартизації взаємодіючої 
екосистеми. Специфікації D4i беруть 
найкраще від стандартного протоколу 
DALI2 і адаптують його до внутрішнього 
середовища світильника з урахуванням 
певних обмежень. Світильники Zhaga-
D4i сумісні виключно з пристроями 
керування, призначеними для монтажу 
на світильник. Згідно зі специфікацією, 

енергоспоживання таких пристроїв обмежено 2Вт і 1Вт відповідно.

Сертифікаційна програма
Сертифікація Zhaga-D4i охоплює всі важливі характеристики, зокрема: 
механічну сумісність, цифровий зв’язок, передачу даних і вимоги до 
живлення всередині світильника. Ці специфікації гарантують бездоганну 
взаємодію між світильниками (драйверами) і периферійними пристроями, 
такими як вузли підключення,  за принципом «підключи і працюй».

Економічне рішення
Сертифіковані світильники Zhaga-D4i оснащені драйверами, які інтегрують 
функції, традиційно виконувані вузлом керування, зокрема облік 
електроенергії. Це, в свою чергу, спрощує архітектуру вузла керування і 
зменшує загальну вартість системи.
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VALINTA SCOPE | GOBO (Goes Before Optics)

Серія прожекторів VALINTA LED у версії Mini 
представляє нову функцію GOBO (скорочення від 
"Goes Before Optics"). Завдяки компактному 
трафаретному диску світильник проєктує на поверхні 
зображення різної складності - від лаконічних 
логотипів до складних малюнків. Типові сфери 
застосування охоплюють корпоративний брендинг, 
виставкові вітрини, вивіски, проєкти благоустрою 
міських територій і публічні артінсталяції. Це рішення 
розширює функціональні та естетичні можливості 
простору, створюючи привабливе світлове 
середовище як для бізнесу, так і для громадського 
простору.

Квартет опцій для GOBO
Серія прожекторів VALINTA LED 
пропонує чотири типи GOBO відповідно 
до завдань освітлення. Ці опції 
включають:

- вирізаний лазером диск з нержавіючої 
сталі - для дизайну з помірною 
деталізацією;

- чорно-біле скло забезпечує високу 
роздільну здатність для складних 
елементів; подібне до дисків з 
нержавіючої сталі, але більш 
довговічне;

- скло з плашковими кольорами - ідеально для логотипів; дозволяє 
проєктувати білі дизайни з кольоровими акцентами, створеними пошаровим 
накладанням білого і плашкових кольорів;

- повноколірне скло для деталізованих кольорових зображень за технологією 
чотиришарового друку CMYK безпосередньо на склі. 

Ці варіанти дозволяють створювати індивідуальні світлові рішення: від 
лаконічного брендингу до складних яскравих художніх проєкцій.

Прецизійне освітлення для будь-якого 
простору

Версія GOBO серії VALINTA містить 
стандартний диск SIZE E GOBO, що 
гарантує сумісність і зручність 
використання (зовнішній діаметр (OD) - 
37.5мм, діаметр зображення (IA) - 
28мм). У поєднанні з лінзами, які мають 
три варіанти кутів розсіювання (17°, 25°, 
30°), це дозволяє створити індивідуальні 
світлові ефекти. Така адаптивність 
робить прожектор ідеальним рішенням 
для найрізноманітніших сценаріїв: від 
підсвічування архітектурних елементів 
до оформлення івент-локацій та 

світлових вивісок.

7049 оптика
широкий промінь 30°

7050 оптика
середній промінь 25°

7051 оптика
вузький промінь 17°

Налаштування на об’єкті
Як і всі моделі серії VALINTA, версія 
GOBO має функції регулювання нахилу 
та повороту. Це дозволяє обрати 
оптимальний кут проєкції, щоб 
забезпечити бездоганну чіткість 
зображення без геометричних 
спотворень. Зручний механізм 
швидкого доступу та обертовий зум-
об’єктив дозволяють налаштувати 
фокус безпосередньо на місці 
встановлення. Знімний магнітний 
тримач максимально спрощує заміну 
дисків GOBO, а опціональне керування 

через DMX дає змогу регулювати інтенсивність світла. Все це робить 
VALINTA ідеальним інструментом для створення прецизійних світлових 
ефектів.
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VALINTA SCOPE | ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Маркування Circle 
Light

Показник ≥90 - світильник повністю 
відповідає принципам циркулярної 
економіки

Маркування CE Так

Маркування UKCA Так

Сертифікація ENEC Так

ENEC+ сертифікація Так

ROHS сумісність Так

Маркування RCM Так

Сертифікація Zhaga-
D4i

Так

Випробування за 
стандартом

EN 60598-1
EN 62262
IEC 62717 (LLM ENEC +)
IEC 62722-2-1
IEC 62493
IEC 62471

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ

Корпус Алюмінієвий

Оптика PMMA

Розсіювач Гартоване скло

Обробка корпусу Поліефірне порошкове покриття
Стандартне порошкове поліефірне 
покриття (C2-C3 згідно стандарту ISO 
9223-2012)
Додаткове порошкове поліефірне 
покриття для приморських установок (C4 
згідно стандарту ISO 9223-2012)

Ступінь захисту IP 66

Ударостійкість IK 09

Стійкість до вібрації Відповідає IEC 68-2-6 (0.5G) зі змінами

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Діапазон робочих 
температур (Ta)

від -30°C до +55°C / від -22°F до 131°F з 
ефектом вітру

· Залежить від конфігурації світильника. За додатковою інформацією 
звертайтеся до наших спеціалістів.

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА

Клас 
електробезпеки

Class I EU, Class II EU

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц

Захист від 
перенапруги (кВ)

10

Електромагнітна 
сумісність (EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / 
EN 61547

Протоколи 
керування

DALI, DMX-RDM

Можливості 
керування

AmpDim, Дуальна потужність, 
Користувацький профіль дімування, 
Дистанційне керування

Роз'єми Роз'єм Zhaga (як опція)

Системи керування Schréder EXEDRA

ОПТИЧНИЙ БЛОК

Колірна 
температура LED

0K (BLUE)
2700K (Теплий білий WW 727)
2700K (Теплий білий WW 827)
3000K (Теплий білий WW 730)
3000K (Теплий білий WW 830)
4000K (Нейтральний білий NW 740)
4000K (Нейтральний білий NW 840)
5600K (Холодний білий CW 756)
5700K (Холодний білий CW)

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI)

>0 (BLUE)
>70 (Теплий білий WW 727)
>80 (Теплий білий WW 827)
>70 (Теплий білий WW 730)
>80 (Теплий білий WW 830)
>70 (Нейтральний білий NW 740)
>80 (Нейтральний білий NW 840)
>70 (Холодний білий CW 756)
>70 (Холодний білий CW)

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C

Всі конфігурації 100 000год. - L80
100 000 год. - L95

· Термін служби залежить від розміру та конфігурації світильника.  За 
консультацією звертайтеся до наших спеціалістів.
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VALINTA SCOPE | ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ

AxBxC (мм| inch) VALINTA SCOPE MINI : 219x308x231 | 8.6x12.1x9.1
VALINTA SCOPE GOBO MINI : 219x308x231 | 8.6x12.1x9.1
VALINTA SCOPE MIDI : 297x382x227 | 11.7x15.0x8.9
VALINTA SCOPE MAXI : 354x445x216 | 13.9x17.5x8.5

Вага (кг| lbs) VALINTA SCOPE MINI : 5.0-5.5  | 11.0-12.1 
VALINTA SCOPE GOBO MINI : 5.0-5.2  | 11.0-11.4 
VALINTA SCOPE MIDI : 7.2-7.6  | 15.8-16.7 
VALINTA SCOPE MAXI : 10.0-10.5  | 22.0-23.1 

Можливі варіанти кріплень Консольна вставка – Ø60мм
Кріплення на поверхню
Кріплення безпосередньо на опору
Вінцева вставка – Ø60мм

· Детальну інформацію про можливості монтажу дивіться в монтажних інструкціях.
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VALINTA SCOPE | ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

VALINTA SCOPE | Монтаж на опору – 2 
гвинти x M8

VALINTA SCOPE | Монтаж на поверхню – 3 
гвинти x M8

VALINTA SCOPE | Вставка в опору Ø60мм
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VALINTA SCOPE | ЕФЕКТИВНІСТЬ
V

A
LI

N
TA

 
S

C
O

P
E

 M
IN

I

Світлопотік світильника (лм)

RED BLUE GREEN RGB RGB 
CW

Теплий білий 
WW 827

Теплий білий 
WW 830

Нейтральний 
білий NW 

840

Холодний 
білий CW

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс. до

16 300 400 50 60 500 700 1500 2000 1400 4100 1500 4400 1500 4400 600 800 6 39 136

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%

V
A

LI
N

TA
 

S
C

O
P

E
 G

O
B

O
 

M
IN

I

Світлопотік 
світильника (лм)

Холодний білий 
CW 756

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс. Мін. Макс. до

1 600 600 28 28 24

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%

V
A

LI
N

TA
 

S
C

O
P

E
 M

ID
I

Світлопотік світильника (лм)

RED BLUE GREEN RGB RGB 
CW

Теплий білий 
WW 827

Теплий білий 
WW 830

Нейтральний 
білий NW 

840

Холодний 
білий CW

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс. до

28 400 600 70 100 700 1000 2200 3000 2100 7200 2200 7700 2200 7700 900 1200 11 65 133

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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VALINTA SCOPE | ЕФЕКТИВНІСТЬ
V

A
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Світлопотік світильника (лм)

Теплий білий WW 
727

Теплий білий WW 
730

Теплий білий WW 
830

Нейтральний 
білий NW 740

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. до

20 2300 6000 2500 6400 2300 6000 2700 6900 19 47 166

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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Світлопотік світильника (лм)

RED BLUE GREEN RGB RGB 
CW

Теплий білий 
WW 827

Теплий білий 
WW 830

Нейтральний 
білий NW 

840

Холодний 
білий CW

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс

. Мін. Макс
. Мін. Макс. до

52 1000 1300 100 200 1600 2100 4700 6400 4000 12400 4300 13300 4300 13300 1900 2600 19 110 144

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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Світлопотік світильника (лм)

Теплий білий WW 
727

Теплий білий WW 
730

Теплий білий WW 
830

Нейтральний 
білий NW 740

Споживана 
потужність 

(Вт)

Світлова 
віддача 
(лм/Вт)

Кількість 
LED Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. до

40 4800 11400 5100 12100 4800 11400 5500 13200 36 87 176

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5%
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VALINTA SCOPE | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

6662 Narrow Beam 6663 Narrow Beam 7051 Narrow Beam

6664 Medium Beam 7049 Medium Beam 7050 Medium Beam

6665 Wide Beam 6955 Дуже широкий 
пучок

6666 Дуже широкий 
еліптичний пучок
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VALINTA SCOPE | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

6862 Дуже широкий 
еліптичний пучок

6956 Дуже широкий 
еліптичний пучок



Copyright © Schréder SA - березень 2026. Всі права захищено. Подані дані носять інформативний характер і можуть змінюватися без попередження. VALINTA SCOPE | 16

VALINTA SCOPE | СВІТЛОРОЗПОДІЛ
Le

ns
oF

le
x4

5300 Дуже вузька 5301 Вузький. 5303 Середній

5392 Середній 5399 Середній 5366 Дуже широкий
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VALINTA SCOPE | СВІТЛОРОЗПОДІЛ

50004 Дуже широка 
симетрична

5393 Найширша 50008 Найширша 
симетрична


